Canon 

キヤノン株式会社 
キヤノン販売株式会社 

干] 08-801] 東京都港区三田 3-12-1 已東急兰田ビル 


お問い合わせ 

キヤノン販売お客様相談センター（全国共通番号） 0570-01-9000 

受付時間：平日9 : 00〜12 : 0013 : 00〜18 : 0019 : 00-21 : 00 
± .日.祝日]0 : 00〜12 : 0013 : 00〜17 : 00 
(1 月 1 曰〜 1 月3曰を除く） 

お電話びつなびりましたら音声ガイダンスに従ってデジタルカラの該当番号〈71> 
をお話しください。音声認識後、商品担当者におつなぎします。 

全国64ヶ所にある最寄りのアクセスポイントまでの通話料金でご利用になれます。なお、 
携帯電話- PHS をご使用の方は 043-2] 1 -9556 をご利用ください。 

ぷ 音声応答システム’受付時間•該当番号は予告なく変更する場合びあります。あらかじめご了承くだ 
ごし、。 

ぷ 電話の回線状態等によっては、正しく音声認識できなレ場合びあります。 

その場合でちオペレーターにおつなざいたしますので、そのまま電話を切らずにお待ち < ださし、。 
旅 消耗品はお買い上げいただいた，眼売店、お近くのキヤノン製品取り扱い店およびキヤノン販売（株） 
販売窓□にてご購入ください。なお、ご不明な場合はお客様相談センターにご相談ください。 


同捆の「修理サービスご相談窓□」（別紙）でご確認ください。 


キヤノンデジタ J レカメラのホームページを開言受しています。最新の肩報び掲載されてい 
ますので、インターネットをご利用の方は、ぜひお立ち寄りください。 

キヤノン株式会社 

http://www.canon.co.jp/lmaging/ 

キヤノン販売株式舎社デジタルカメラ製品情報 

http://www.canon-sales.co.jp/camera/digital/ 

キヤノン販売株式会社サービス&サポート 

http://www.canon-sales.co.jp/e-support/index-j.html 

Canon Image Gateway 

http://www.imagegateway.net/ 


毁品取り扱い方法に関するご相談窓 □ 


修埋ヴービスご相談窓 □ 


キヤノンデジタルカメラホームぺージのご案内 
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キヤノンデジタルカメラ 

■ >CYdigital 200 日 
カメラ ユーザー ガイド 




•最初に P.7 のに使用の師こ」をお読みください。 

•ずぐにカメラをお使いになりたいときは、 P. 14の r クイッ 
クスターりをお読みください。撮影、再生、消去の操作ち法 
を簡単に説明していまず。 

• ソフトウIアのインストールと画像の取り込み方法につい 
ては、ソフトウエアクイックガイドをお読みください。 

♦各プリンターに同烟されているプリンターユーザーガイド 
ちお読み < ださい。 


Exit Print 
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r このカメラででまること- 

シャッターを巧すだけで簡単に撮影でさます。静止画のほ 
か、動画も撮影できます。また、露出浦正、ホワイトノ（ラン 
ス、色効果なども巧途にあわせて変更できます。 

SI センサーを搭載しており、撮影した画像の縦横位置も自 
動的に判別します。 

撮った画像をその場ですぐに確認でき、必要なければすぐ 
に削除できます。また、スライドシヨー機能 （ DPOF 準拠） 

で、画像を自動的に再生できます。 

力六ラダイレクト対応プリンター(別売）や力六ラダイレク 
卜対応の巨 J プ I 」ンタ(別売）に接続し、手軽に高画質なプ 
U ントを得られます。 

同捆のソフトウェアで画像を取0込み、画憬を編集、加工 
できます。さらにインターネットを通じて、才 U ジナルアル 
} (ムを作成し、友人や家族に公開できます。 


撮影 

再生 

プリント 

コンピュ-夕- 
への取り込み 


アクセサ IJ — について 

本デジタルカ;'<ラは、キヤノン純正のデジタルカ;><ラ用アクセサリーと組み 
合わせて使用した場合に最適な性能を発揮するよラに設計されておりますの 
で' キヤノン純正アクセヴ1」一のご使用をおすすめいたします。他社製のア 
クセヴ IJ 一を組み合わせてお使いになられたことび原因で生じた事故や故障 
については、弊社では保話いたしかねますので、あらかじめご了承ください。 



リチウムイオン電池の1」サイクルにご協力がごさい。 


日付/日き刻用バッテリーの巧電について 

.カメラには、曰付/時刻などの設定を保持するための充電型リチウム電池 
が内蔵されており、バッテリーを入れたと去に巧電されます。ご購入時に 
4時間程度、カメラにバッテリーを入れておくか、または AC アダプター 
キット ACK 500 (別売）を使用し巧電してください。電源が入っていな 
くてち巧電できまず。 

•電源を入れたときに、曰付/時刻設定画面が表示された場合は、内蔵の充電 
型リチウム載也の容量がなくなっています。上記の方法で巧電してくださし、。 














ガイドの巧いかた 

L 处下のガイドび巧意されています。巧違に合わせてお使いください。 

m カメラ ユーザー ガイド（本書） 

一 •撮影、再生、消まの操作方法 
•コンピューターとの接続方法 

-カメラダイレクト対応プI」ンターとの接続方法、およびプI」ント方法 

U システムマップ 

•周辺機器との接続-同捆品 • 別売品の紹介 


〜 PI ソフトウェアクイックガイド 

•同捆の CD-R 日 M に納められている各ソフトウェアの主な機能 
•コンピューターに必要なシステム構成 
•ソフトウェアのインストール方法 

•カメラで撮影した画像をコンピューターに取り込む方法 



Zoom 日 rowser EX ソフトウェアガイド （ Windows )/ 
Ima 色 eBrowser ソフトウェアガイド （ Macintosh ) 

•Zoom 日 rowser EX (Wind 日 ws) の詳細な使いかた 
•ImageBrowser (Macintosh) の詳細な使いかた 



力ードフオトプリンタ ー CP -100/ CP -10 プリンう 
ユーザーガイド （ Windows / Macintosh ) 

•プ U ンタードライバのインストール方法 
•コンピューターとの接続方法、およびプI」ント方法 


ター ドラ イノて、 

去_> 


■ yi プリンターユーザーガイド（別売のプリンターに同烟）— 

^ •プ U ンターと力;ラの接続方法 

•ペーパーやインクカセットの入れかた 

•プ1」ンターやペーパー、インクカセットの取り扱い上のご注意 


^修理ヴービスご相談窓 □ 

.修理に関するお問い合わせ先 



このガイドについて 


このガイドの表記について 


見出しの横にあるマークは、この操作び行えるモードを表しています。下の 
例では、腳巧-ドがミ)、⑩、曾、曾、または位のときに操おきます。 


のセルフタイマーをほって撮る 00©©〇 


白いボタンは、その手順で巧すボタンを表しています。 

の 1 ス 1+ KJiriLII /-fc+CPI ±ゴ 

て 3 り -^' ロリし 1 ホ、 IVICNU/I 、 クン ' こ :!■ ザレホ y 〇 

可 

MENU 

〇 



(I カメラを正し<動作させるための注意や制限を記載しています。 

=1 :力;><ラを使用するにあたって知っておくと f 更利なことが5、参考に 
_U なることびらを記載しています。 


こんなとをには 


♦六ニュー操作のしかたびわか5ない 

メニューの選択と設定のしかた （ P .3 日） 

♦撮影モードごとに設定できる機能びよくわか5なし、 

♦電源を切ると、設定の変更び保持されるのかわからない 

备撮影モードで設定できる機能一覧 ( P .76) 
♦プ IJ ントのしかたびねか5ない 

プリントについて （ P .92) 

♦利巧でさる機能にどんなちのびあるかわか5ない 

撮影メニュー （ P .120) 

再生メこュー （ P .123) 

設定メニュー （ P .12 日） 




目次 

は、この力方ラの機能や操作をまとめてあります。 


ご巧用の前に 


必ずお読みぐださい ... 7 

を全上のご注意 . 8 

故障を防ぐためのごを意. . 13 


クイックスタート 


クづツク乂夕ート . 14 


各巧のち妳 


刖旧 . 1色 

胃® . 17 

操作部 . 18 

インジケーター . 19 

バッテリーを巧電ずる ... 吕〇 

バッテリーを入れる ..... 吕2 

CF 力ードを入れる. .. 24 

曰付/時刻を設定ずる..… . 26 

言語を設定する..…….. . 27 


含 本 操作 


電源を入れる... . 28 

撮影/再生を切り換える . 30 

液晶 モニターの 使いち. .. 31 

ファインダーを使って撮る ... 3已 

シャツターボタンの巧しち... . 36 

ズーム（画角）を調節ずる . 38 

メニューの選択と設定のしかた . 39 
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撮影 


撮影モードを選択ずる…. . 44 

撮影直後に画像を確認ずる ... 4色 

記録画素数/圧縮率を変更ずる ... 47 

% スト□ボを使って撮る . 49 

化至近距離 / ii 遠距離で撮影ずる .. 51 

デジタルズームで撮る ..... 已2 

鸟連続して撮る. .. 已4 

奴セルフタイマーを使って撮る . 已已 

ステイッチアシストで撮る .. 己色 

,動画を撮る ... 59 

フォーカス□ックで}最る （ AF □ック） .. .色0 

露出を固定して撮る （ AE □ック） ..... 色2 

FE □ジクで撮る .. .色3 

才ートフォーカスち式を切り換える . 色4 

囚測光ち式を切り換える . ....色曰 

因露出を補正ずる ... 色色 

長砂時設定で撮る . 67 

WB ホワイトバランスを設定ずる ... 色9 

@色効果を切り換える . 72 

旧0感度を変更ずる. ..... 73 

縦横自動回転の設定をずる. . 74 

ファイル番号をリセットする . 75 

各撮影モードで設定できる機能一覧 . 7色 


再を 


1画像ずつ見る ... 78 

a 拡大して見る . 79 

X 9画像ずつまとめて見る . 80 

動画を見る . 81 

回おして表示する ..83 

画像を自動再生ずる（スライドショー） . 84 

画像をプ□テクトする . .....88 


































ミ肖去 


输1画像ずつ消去ずる . 89 

全画像を消去ずる. .. ......90 

CF 力ードを初期化ずる ..... 91 


プリント 


プリントについて "..... 92 

プリントメニューの選択と設定のしかた . 94 

プリンターを接続ずる . 日色 

■■■■■■■■.. 99 

プリントの設定をずる（ダイレクトプリント時） . 101 

DP 0 F のプリント指定 . 10已 


画像の送信指定 （ DPOF 送信指定) 


送信する画像を還ぶ.. ... 113 


テレビをほって撮影/再生ずる 


テレビを使って撮影/再生する . 115 


コンピユーターへの画像の® 0込み 


CF カードか6直接画像を取り込む ... 11色 

カメラとコンピユーターを USB ケースレで接続する . 117 


:—ジ — ! 


撮影メニュー . 120 

再生メニュー . 123 

設定メニュー . 125 

ずべての設定を初期状態に戻す ... 127 

メッセージー覧 . 128 

























付録 


家庭用電源（別売）を使ラ . 134 

力ーバッテリーチャージャー（別売）を使う…. . 13己 

カメラのお手入れ . 136 

故障かなと思った5 . 137 


主な仕様 


主な仕様 ... 141 


索引 


索引 


147 











ご使用の前に 

ご使用の前に 


化ずお読みください 


ためし撮り 

必ず事前にためし撮りをし、画像が正常に記録されていることを確認してく 
ださし、。 

万一、この力^ラや CF 力ードなどの不具合により、画像の記録やコンピユー 
夕一への取り込みがされなかった場合、記録内容の補償についてはご容赦 
<ださし、。 

吾作権について 

あなたがこのカメラで記録した画側ま、個人として楽しむなどのほかは、著 
作権法 上、 権利をに無断で使用でさません。なお、実演や興業、展示物など 
のうちには、個人として楽しむなどの目的であってち、撮影を制限している 
場合びありますのでごミ主意ください。 

巧証について 

この力^ラの保証書は国内に限り有効です。万一、海が旅行先で、故障•不具 
含び生じた場合は、持ち帰ったあと、国内の r お客様ご相談窓口」にご相談く 
ださし、。 


ご注意 

本体温度について 

このカメラは、電源を入れたあと長時間お使いになっていると、本体温度が 
高くなることがありまず。これは故障ではありませんが、長時間皮膚が軸 
れたままになっていると、傾温やけどの原因となることがありまずので、 
ごま意 < ださい。 

液晶 モニター について 

液晶モニターは、非常に精密度の高い巧術で作5れており9目.目日％ LU 上の 
有効画素がありますが、0.01%]■ソ下の画素夕けや、黒やホの点び現れたま 
まになることがありまず。これは故障ではありません。また、記録される画 
像には影響ありません。 
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きを上のごま意 


A 記号は、取り扱し巧誤ると、事故につなびる可能性げあること 
をおします。記号の中の図は注意事項を意味します。 

0記号は、禁止の行為を示します。記号の中の図は禁止事項 
を意味します。（左図:分解禁止） 

参記哥ま、必ず守ってしすこだきたいことびらを示します。記号 
の中の図は指示内容を意味します（左図竜源プラグを抜く） 


カメラで太陽や強い光源を直接見ないよラにしてください。 

視力障害の原因となります。 


S 


スト□ボを人の目に近づけて発光しないでください。 目の近くで ^ 

スト□ボを発光すると、視力障害を起こす可能性びあります。特 rO 
に、乳幼児を撮影するとさは1 ml；LL 離れてください。 一 


• ご使用前にこの r ま全上のご注意」をよくお読みのラえ、正しくお使いく 
ださし、。 

• ここに示した注意事劇ま、製品をま全に正しくお使いいただき、あなたや 
他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。内容をよ 
<理解してか b 本文をお読みください。 

• 本で中の「本機器」とは、カメラ、ノ（ッテ U- チャージャーおよび別売のコ 
ンノてクトノ くワーアダプターや力ーノ（ッテ U- チヤージャーを指します。 


A ^と t この警告事項に反した取り扱いをすると、人が死亡 
— q または重傷を負う可能性があることを示します。 

A }±s このミ主意事項に反した取り扱いをすると、人が傷善ま 
たは物的損害を負ラ可能性びあることを示します。 


A ® ® 








ご使用の前に ■ 


• 本機器はお子様の手の届かないところに保管してください。 

お子様び誤って本機器やバッテ U- を破損すると危険です。ま 
た、誤って U ストストラップを首に巻き付けると、室息することが 
あります。 

〇 

• 本機器を分解、改造しないでください。 高電圧びかかり、感電す 
る原因となることびあります。内部の点検、調整、修理はお買い上 
げになった販売店またはキヤノンサービスセンターにご依頼くだ 
さい。 


• 落下などにより、スト□ボ部分が破損した晩よ、内部には郎れな 

いでください。 さらに、内部が露出した際は、絶対に手を軸れな 
いで<ださい。高電圧がかかり、感電する原因となります。速や 
かに、お買い上げになった販売店またはキヤノンサービスセン 
ターにご連絡ください。 


• 煙が出ている、焦げ臭いなどの異常が態のまま使用しないでく 
ださい。 火災、感電の原因となります。すぐに機器本体の電源を 
切り、その後必ず、ノ（ッテ1」一を外すか、電源ケーブルの差し込み 
プラグをコンセントから抜を、煙び出なくなるのを確認して、お買 
い上げになった販売店またはキヤノンサービスセンターにご連 
絡ください。 


• 本機器を落としたり夕1装を破損した場却よ、まず、カメラの電源 
を切り、バッテリーをがすか、電源ケーブルの差し应みプラグを 
コンセントか5巧いてください。 そのまま使用すると火災、感電 
の原因となります。お買い上げになった販売店またはキヤノン 
サービスセンターにご連絡ください。 


• 本機器内部に水などを入れたり、;’需5したりしないでください。 

力；>< ラには防水処理が施されていません。水滴がかかったり、潮風に 
さ6されたとき口ま、日及水性のある柔らかし肺で拭いてください。 

万一、内部に水や異物などが入った場合は、まず、カメラの電源を^ 
切り、ノ（ッテ U- を列■すか、電源ケーブルの差し込みプラグをコン ^ 
セントか5振いてください。そのまま使用すると火災、感電の原 
因となります。お買い上げになった販売店またはキヤノンヴービ 
スセンターにご連絡ください。 
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• お手入れのとさは、アルコール、ベンジン、シンナーなどの引火 
性;’容剤は使用しないでくださし 火災の原因となります。 

0 

• 電源プラグを定期のに巧き、その周辺およびコンセントにたまった 
ほこりやミちれを乾いた巧でおき取ってくださし、 ほこり、湿気、油 
煙の多いところで電源プラグを長時間差したままにすると、その 
周迎こ溜まったほこりび湿気をすって絶縁不良となり、火災の原因 
になります。 

〇 

• 電源ケースレに重いものを載せたり、傷つけたり、破損したり、カロ 
王しないでください。 漏電して、义災、感電の原因になります。 

0 

• 濡れた手で電源プラグを巧き差ししないでください。 感電の原 

因になります。 

また、電源プラグを抜くとさは、必ずプラグを持って振いてくださ 
し、。電源ケープルを弓1っ張ると、芯線の露出、断線などでケープ 
ルび傷つさ、火災、感電の原因となります。 

(!) 

• 本機器専用 LU がの電源は使用しないでください。 発熱、変おし 

て、火災、感電の原因になります。 


• バッテ U — を火に近づけたり、火の中に糊ず込まないでください。 

また、水の中に入れたりしないでください。バッテ1」一の破裂、液 
漏れにより、火災、けがの原因になります。 

0 

• バッテリーを分解、改造したり、加熱しないでください。 破裂によ 

り、けがの原因となります。万一 J くッテリーの電解液び漏れ、巧 
服、巧膚、目、□に付いたときは、ただちに洗い流してください。 


• バッテリーを落とずなどして強い衝撃を与えないでください。 

が装が破損した場合、ノ（ッテ U —の液漏れにより、けがの原因に 
なります。 


-キーホルダーなどの金属類でバッテ U - の r © j と r © j の端子 
を接軸（シヨート）させないでください。 発熱し、やけど、けがの 
原因となります。持ち運びや保をの際は、おず端モカノ（一を取り 
付けるか、専用のノ くッテ U —ケースに入れてください。 
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• バッテ U — を廃却する場をは、接点部にテープを貼るなどして絶 
縁してください。 廃却の際、他の金属と混じると、発火、破裂の原 
因とな0ます。 

〇 

• 指定されたバッテリーを使用してください。 それ政がのものを使 

用すると J (ッテ U- の破裂、液漏れにより、火災、けがや周囲を 
巧す原因となることがあります。 

〇 

• バッテリーパック NB -1 LH 、 NB -1 L を充電ずる場合は、指定さ 
れたバッテリーチャージャーを使用してください。 それ政がのも 

のを使用すると、発熱、変形して、火災、感電の原因になります。 

〇 

• バッテリーチャージャー、コンパクトパワーアダプターは、巧電終 
了後および使用しないときは、カメラと電源コンセントの両方か 
5がしてください。 長時間接続してお<と、発熱、変形して火災の 
原因となります。 

€ 

• バッテ U — チャージャー、コンパクトパワーアダプターの出力端 

子は、このカメラ専用でず。 他のノ（ッテリーや製品にはお使いに 
ならないでください。火災の原因となることびあります。 

〇 
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• 直射日光のあたる場所、および車のトランクやダッシュボードな 
どの高温になるところで使用•保管しないでください。 バッテ 

U- の液漏れ、発熱、破裂により、火災、やけど、けがの原因となる^ 
ことびあります。また、機器が装び熱により変形することびありま vV 
す。また、ノ くッテ U —チャージヤーで充電する際は、風通しのよい 
ところでお使いくださし、。 


• 湿気やほこりのをい場所に保管しないでください。 火災、感電、 

故障の原因になることびあります。 




• カメラをリストストラップで下ばているときは、他のものに引つ 
掛かったり、強い衛撃や振動を与えないようにを意してくださ /\ 

し、。 けがや本体の故障の原因となることがあります。 ~^ 


• スト□ボの発光部分を手で覆ったまま発光しないでください。 

また、連続発光後、発光部分に触らないでください。やけどの原 
因になることがあ0ます。 


0 
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巧障を防ぐためのごま意 


■電磁波による誤作動、破壊を巧ぐために 

力^ラをモーターや強力な磁場を発生させる装置の近くに、絶対に置かな 
いでください。電磁波により、力^ラび誤作動したり、記録した画像のデータ 
が破壊されることびあります。 

■結露を防ぐために 

力;>< ラを寒い場所から急に暑い場所に移すと、カメラのが部や内部に結露 
(水滴）が発生することがあります。 

力;^ラを寒い場所から暑い場所に移すときは、結露の発生を防ぐために、力 
^ラをビニール袋に入れ、周囲の気温になじませてから、袋から取り出して 
<ださし、。 

■結露び発をしたとをは 

故障の原因になりますので、カメラをお使いにな6ないでくださし、。 

巳 F 力ード、ノ（ッテ U —、〕ンノのトノのーアダプターをカメラから取り外し、 
水滴び消えるまで待ってから、力;ラをお使いください。 

■カメラをほ用しないとをは 

ノ くッテ！ J- を力;ラから取り出して、安全な場所に保をしておいてください。 
} 又‘ッテ U- を入れたままにしておくと、ノ くッテ U- が消耗します。 

ただし、バッテ U- を取り出してか5約3週間経過すると、設定した曰 
付/時刻や力 ラの設定び解除される場合びあ0ます。 
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クイックスタート 



〇バッテ U - を巧電ずる （ P .20) 

ノ くッテ U — をノ（ッテ U — チャージャーに 
セットし、コンセントに差し込みます。充 
電中はチャージインジケーターび赤色に 
点灯し、充電が完了すると緑色に点灯し 
ます。 



©パ‘ッテリーを入れる （ P .22) 

ノ くッテ U —カバーをスライドしてノ（ッテ 
U —カバーを開さ、バッテ U —□ックを 
押しなびら、ノ（ッテ U —を入れます。 

ノ（ッテ U — は J (ッテリーの矢印と力方ラ 
底面の矢印を合わせて正しく入れてく 
ださい。 



© CF 力ードを入れる （ P .24) 

□ック解除スイッチをスライドして CF 
カードス□ットカバーを開さ、 CF カード 
を差し込みます。 


〇モードスイッチを〇(撮影）にずる 

( P .30) 


©電源を入れる （ P .28) 

鲁這 • |)。4 ザタン中央のノ ローランプが 
点灯するまで、メインスイツチを押します。 




クイックスタート ■ 



©ピントを合わせる （ P .3 目） 

写したいちの（被写体）に力;< ラを向け、 
シャッターボタンを軽く押します（半押 
し）。撮影準備び完了すると電子音げ2 
回鳴0ます。 

©撮影ずる （ P .3 目） 

シャッターボタンをさ5に深く押します 
(全押し）。撮影び終了すると電子音び 
1回鳴ります。 


©撮影した画像を見る （ P .4 目） 

撮影した画像げ約2秒間、表示されま 
す。シャッターポタンを押し続けるか、 
シャッターボタンを巧しなびら SET ボタン 
を巧すと、シャッターボタンを離してを 
撮影画儘を表示し続けます。 



胃表示画像をすぐに消去ずる 

1. 画像の表示中に/がボタンを押します。 

2. [消ま]が選択されていることを確認 
し、 SET ボタンを巧します。 


♦ 電源を入れたとき、曰付/時刻の設定画面び表おされた場合は、曰 
付/時刻を設定してください。 （ P ぶ巨） 

• ；><ニューの表示言語を変更でさます。 （ P .27) 

♦ 今までに撮影した画像を確認したい場合は、「再生」を参照してく 
ださい。 （ P .78) 

♦ 使い終わった後は、^インスイッチを巧して電源を切ります。 
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る部のを赖 


前面 



ファインダー窓 （ P .3 已） 

I — AF 補助光投光部 （ P .37) 

ホ目緩和ランプ （ P .49) 
セルフタイマーランプ （ P . 已已） 

スト□ボ （ P .4 目） 


マイク 

DIGITAL . A/V OUT 
(デジタル映像/音声 
出力）端子 

( P .9 目、1 ] 己、1 17) 

端子カバー 


レンズ 


* 力^ラにコンピューター、またはプ U ンターを接続するとさに使用する 
ケーブルは、政下のとおりです。 

.コンピューター （ P .117) 

US 目インターフェースケーブル IFC-200PCU (カメラに同捆） 

•カメラダイレクト対応プ U ンター（別売） （ P . 目巨） 

ダイレクトインターフェースケーブル DIF-200 

(カメラダイレクト対応プ U ンターに同捆） 
•カメラダイレクト対応 BJ プリンタ（別売） （ P . 目 7) 

目 J プ U ンタの使用説明書でご確認ください。 

このカメラで使えるカメラダイレクト对応プリンターについてはシス 
テムマップでご確認ください。 




背面 
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云脚ねじ巧 


U ストストラップを下げているときは、力;>< ラを振り回すよラな持ち方を避 
け、他のものに弓 I つ掛からないようにミ主意してくださし、。 
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操作部 


-インジケーター ( P .19) 

「パワーランプ 

(電源 ON / 通信準備完了りンピユーター接続時)時に点好) 

「メインスイッチ （ P . 吕 8) 

I I —シャッ ター ボタン （ P .3 目） 

ズームレバー 
撮影時: [>] (望違）ボタン 
区图（広角）ボタン 
( P .38) 

再生時:勺（拡大）ボタン 

M (インデックス）ボタン 

( P .7 目、8曰） 

モー ドスイッチ （ P .30) 


•—囚（測光）/すボタン （ P . 日已） 

I —失（スト□ボ）/呵ポタン （ P .4 目） 

Lq , (連写）/& (セルフタイマー）/るボタン 

( P . 已4、已日） 

'—必（マクロ ） /ii (遠景）/ り。 ボタン （ P . 己 1) 



L 因（露出 ）/ WB (ホワイトバランス）/ の （色効果) 
/ 输 （ 1画像消去）ボタン （ P . 目目、目9、72、 89) 

L DISP (ディスプレイ）ポタン （ P .31) 

L MENU (メニュ ー） ボタン （ P .3 目） 

- SET (セット）ボタン 
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インジケーター 

方インスイッチまたはシャッターポタンを巧したとさ、インジケーターび 
点灯、点滅します。 

♦上側のインジケーター 

緑点な ：撮影準備完了/通信準備完了（コンピューター接続時） 

緑点滅 力;<ラ起動中/ CF 力ードへ記録中/ 

CF カードか5の読み出し中/ CF カードか5の消去中/ 
データ転送中（コンピューター接続時） 

憧点口 ：撮影準備完了（スト□ボ発光） 

憧点滅 ：撮影準備完了（手ぶれ警告） 

♦下側のインジケーター 

黄点ロ マク□撮影/遠景撮影/ フオー カス n ック時 （ p .60 ちま 2) 
黄点滅 ：ピントび含し、にくし'!とき(電子音び1回鳴ります。） 

(黄点滅したときでもシャッターは巧せますび、フオーカス 
n ックで撮影することをおすすめします。） ( p .60) 
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準備 


パッテ U —を巧電ずる 

はじめてお使いになるときや、「ノ くッテリーを交換してください」という乂 V 
セージび表示されたとをは、次の方までノ くッテ U — を充電して < ださし、。 


• バッテ U — を図のように、バッテ U — 
チャージャーの契までしっかり押し込 
み、コンセントに差し込みます。 

-バッテ U - はバッテ U - の矢印と、バッ 
テ U —チャージャーの矢印を合わせ、 
正しく入れてくださし、。 

-充電中はチャージインジケーターが赤 
色に点灯し、充電び完了すると緑色に 
点灯します。 

-充電終了後、バッテリーチャージャー 
をコンセントか5巧き、ノ くッテリーを取 
0出します。 



〇ノ（ッテ U —を保護し、性能の祟化を防ぐため、24時間じ(上連続して充 
電しないで < ださい。 

♦ 1」チウムイオン電池のため、充電する前に使し個ったり、放電する必 
要はありません。いつでも充電でさます。 

♦ 完全に放電した状態か b フル充電になるまでの時剧ま、約130分で 
す（当社測定基準による）。巳一4日むの範囲で充電してください。 
♦充電時間は、周囲の温度や充電状態によって異なります。 

♦バッテ U —性能について （ P .143) 
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取り扱いについて 

•ノ（ッテ IJ 一の任)⑦©の端テは、常にされいにしておいてください。ミち 
れていると、接触不良の原因となります。充電や使用する前に、テイッ 
シュペーパーなどで乾なさしてください。 

•ノ（ッテリーチャージャーに J くッテ U - を装着した状態で、急激に逆さにし 
たり、強く振ったりしないでください。ノむ/テ I 」一び飛び出して危険でず。 

• 低温下では、電池の性能び傾下したり J (ッテ U —アイコンび早めに表 
示されることがあります。このよラなとさは、使用直前までポケットなど 
に入れて温めてから使用すると、電池の性能び回復することがありま 
す。ただし、このとき、ポケットにキーホルダーなどの金属類は入れな 
いでください。電池がショートするおそれびあります。 

• テーブルク□ス、じゅうたん、布団、クッションなどをかけたまま充電し 
ないでください。内部に熱びこちり火災の原因となることびあります。 

•バッテ U —パック NB -1 LH / N 巳-1 L 切外のバッテ U —は充電しないで 
<ださし、。 

•ノ（ッテ U - をカメラやノ（ッテ U - チトージャーに取り付けたままにして 
お < と、お使いにならなくてち微かの電流び流れて過放電になり、寿命 
短縮の原因になります。 

-キーホルダーなどの金属で y くッテ U —の「©」と「©」の端テを接触さ 
せると（図 A ) J (ッテリーノ くックの破損の原因となることがあります。 
バッテ U _ を持ち運ぶときや、お使いにならないときは、必ず端テカ 
ノ（一を取り付ける（図日）か、専用ケースに入れて乾燥した冷暗所に保 
管してください。再びお使いになるとき口ま、必ずフル充電してからお 
使いください。 



•規定の充電をしたにも関わらず、著しく使用できる時間が低下すると 
きは、寿命と考えられます。新しいノ（ッテ U —と交換してください。 
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バッテリーを入れる 

同框 I のバッテリーパック N 巨- 1 LH を入れます。バッテ U - パック NB - 
]L (別売）ち)使用でをます。 

〇はじめてお使いになるときはバッテ U - を充電してください。 （ P .20) 



) (ッテリーカノ く一を矢印のち向にスラ 
イドさせて開さます。 


バッテ U —□ックを矢印の方向に押し 
なびらバッテリーび□ックされるまで 
巧し込みます。 

ノ（ッテリーはノ（ッテ U - の矢印と、カメ 
ラ底面の矢印を合わせ、正し < 入れて 
<ださし、。 

バッテ U —を取り出すときは、バッテ 
U —□ックを押して取り出します。 

J くッテリーカノ く一を倒して元の位置に 
おします。 


〇 • インジケーターび緑色に点滅しているときは、 CF カードへの記録 
中/読み出し中/消ま中、またはデータ転送中ですので、カメラの電 
源を切ったり、ノ ' C ッテ U —カノ く一を開けないでくださし、。 

♦力;ラを使用しないとさは、バッテ U —を取り出しておいてくださ 
し、。ただし、バッテ1」一を取り出してか5約3週間経過すると、曰巧/ 
時刻やカメラの設定が U セットされる場合びあります。 

J | j 長時間お使いになるときは、家庭用電源をご使用ください。 ( P .134) 
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バッテリー巧量について 

ノ くッテ U —残量び低下すると、し: TF のよラなアイコンや方ッセージび表 


示されます。 

因 

バッテ U —残量び低下しています。長時間お使いに 
なる場合は、早めに充電してください。 

液晶モニターび消えているとさは、 ち、 鸟 i /&、 A/ii 
DISR 囚（® モード蹄ボタンのいずれかを巧すと、 
表示されます。 

バッテ U — を交換 
して<ださい 

バッテ U —の残量び少なく、動作不能です。直ちに 
バッテ U —を交換して < ださい。 



バッテリー性能について （ P .143) 


町 -この製品には J 」 チウムイオン電池を使用しています。 

-この電池は U サイクル巧能な貴重な資源です。 

U-ion . 交換棲不要になった電池、及び使用済み製品から取りがした電池 
の U サイクルに関し口ま、ショートによる発煙、発火の恐れびありま 
すので、端子を絶緑するためにテープを貼るか、ポ IJ 袋に入れて U 
サイクル協力店にある充電式電池回収巨 0 X に入れてください。 

- U サイクル協力店へのお問いをわせは、し^下へお願いします。 
■製品、 I 」チウムイオン電池をご購入いただいた販売店 
-(社)電池工業含ル型二次電池再資源化推進センター及び 
充電式電池 U サイクル協力店 <らぶ事務局* 

* (社）電池工業会ホームぺージ http :// www . baj . or . jp / 

電言舌番号 03-3434-02 已] 


リサイクル時のごま意 

-電池を分解しないでください。 
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CF 力ードを入れる 

カメラの電源を切って、次のよラに入れます。 



□ック解除スイッチを矢印の方向ヘス 
ライドし、 CF 力ードス□ットカノ（一を開 
さます。 


CF 力ードのラベル面を手前にし、 CF 
カード取0出しボタンび飛び出すま 
で、しっかりと差し込んで、 CF 力ードス 
□ットカバーを閉じます。 


CF 力ードを取り出すときは、 CF 力ード 
取り出しポタンを押して取り出します。 


〇 • インジケーターび緑色に点滅しているときは、 CF カードへの記録 
中/読み出し中/消去中、またはデータ転送中ですので、絶巧に次の 
ことは行わないで<ださい。画像データが壊れることがあります。 
• 力;>< ラ本体に振動や、衝撃をちえる 

• カメラの電源を切ったり、 CF 力ードス□ットカノ く一を開ける 
♦他社のカメラや、アプ U ケーシヨンソフトウェアで編集した CF 力一 
ドを使用すると、 誤動作する恐れがありますのでごミ主意ください。 

J|j CF 力ードの種類と記録画像数の目安について （P.144) 





mm 125 


取り扱いについて 

• CF 力ードは精密電子機器です。曲げたり、強しかを加えたり、衝撃や振 
動をちえないでください。 

• CF 力ードを分辭したり、改造しないでくださし、。 

• 温度差の大さな場所へ急に移動すると、 CF カードに水滴が付さ（結 
露）、故障の原因になることがあります。結露を防ぐには、移動の前にビ 
ニール袋に入れて密閉しておさ、周囲の温度に十分慣6してからお使 
し、< ださい。 

結露したときは、水滴が自然に消えるまで萬温で放置してください。 
• CF カードは、下記の場所で使用したり、保管しないでください。 
♦ほこりや砂ぼこりの立つ場所 
♦高温多湿の場所 
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曰付/時刻を設定ずる 


はじめて力;< ラの電源を入れたとさ、または内蔵の充電型リチウム電池 
の容量びなくなったとさは、曰付/時刻の設定画面び表示されます。手 
順3か5操作してください。 



緑色のノ くワーランプび点：):了するまで、 
メインスイッチを押します。 



MENU ボタンを押して、撮影または再 
生^ニューを表示します。 


盼呵ボタンで[旧顧定)] 二:!一を 
選びます。 

をるボタンでを選びます。 


{)。。(|ボタンで設定項目（年、月、曰、 
時、分、曰付スタイル）を選び、這 
ボタンで設定内容を変更します。 

日付スタイルを設定後、 SET ボタンを 
押すと、設定内容が確定します。 


MENU ボタンを押して、撮影または再 
生画面に戻 D ます。 


〇バッテ U - を取り出してから約3週間経過すると、設定した日巧/時刻 
が U セットされる場合びあります。再度、設定し直してください。 








言語を設定ずる 

液晶モニターの少ニューや乂ッセージを、どの言語で表示するかを設定しまず。 



緑色のノ くワーランプび点灯するまで、 
メインスイッチを巧します。 


- MENU ボタンを押して、撮影または再 
生^ニューを表示します。 


. 盼呵ボタンで[旧賴定)けニューを 
選びます。 

-をるボタンで©を選びます。 


管るり。。(|ボタンで表示したい言語 
を選びます。 


一 、、 左 f 

il ^- © 〇 〇 ◎な V 



12阳 


Q 〇〇 


MENU ボタンを押して、撮影または再 
生画面に戻 D ます。 


EU 再生モードでは、 SET ボタンを巧しなが 6 MENU ボタンを巧すと、言語 
設定画面を表示でさます。（ただし、プ I 」ンター（別売）接続時は言語 
設定でさません。） 
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基本操作 


電源を入れる 



パワーランプ 


緑色のノ（ワーランプび点灯するまで、メ 
インスイッチを巧します。 

-ファインダー接眼部横の緑色のインジ 
ケーターび点滅します。 

-モードスイッチび〇、>スのときは、レ 
ンズげ出ます。 

-モードスイッチを〇、，か引百に切 
り換え、約]分経過すると、レンズは収 
納されます。 

-モードスイッチび因、•■のときは、液 
晶モニターげつさます。 

再度^インスイッチを巧すと、電源げ切 
れます。 


F|i ♦ はじめて電源を入れたとき、または内蔵の充電型 U チウム電池の容 
量がなくなったとさは、曰付/時刻の設定画面び表示されます。曰 
付/時刻を設定してください。 ( P .26) 

♦ 節電機能が働いて電源が切れたとさは、インスイッチを押すと電 
源が巧び入ります。 
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0節電機能について 

このカメラには節電機能がついています。 

節電機能を[入]にしておくと、次のようなとさに電源び切れます。 
再度メインスイッチを押すと復帰します。 

撮影 時： 約3分間、何も操作しないとき 

節電機能が「切」でも、液晶モニターを表示して約3分間、何 
ち操作しないと、液晶モニターは消えます。 

(メインスイッチ政外のボタンを押すとつをます。） 

再生時： 約已分間、何も操作しないとき 
プリンター（別売）接続時： 

約已分間、力;ラの操作を何もせず、プ U ンターで何もプ U ントしなし、とき 

コン ピューター接続時： 

約已分間、何も操作しないとコンピューター画面に警告火ッセージが表 
示され、さ b に1分間何も操作しないとき 

-スライドシヨーで自動再生中は、節電機能は働きません。 

-節電機能び働かなし、よう、カメラの設定を麵できまず。 （P.12 己） 
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撮露/再生を切 D 換える 



撮影ずるとき（撮影モード） 

モードスイッチを〇にスライドします。 


撮影ずるとを（動画モード） 

モードスイッチを巧にスライドします。 


再生ずるとき（再生モード） 

モードスイッチを因にスライドします。 

-プリンター祐リ売）と接続したときは、 
撮影した画像をプリントでさます。 
( P . 吕 9) 

-コンピューターと接続したときは、コン 
ピューターに撮影した画儘を表示した 
り、取り込んだりできます。 （ P .117) 


E 3 •プリンター（別売）への接続び完了すると、液晶モニターに、因ま 
たは巧が表示されます。 

• コンピューターへの接続び完了すると、液晶モニターは消えます。 
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液晶 モニターの 使い方 

画像を確認しなげら撮影するときや、 ；<ニユー操作 、または再生すると 
さに液晶 モニターを 使います。 

^ 太陽や強い光が当たると、液晶モニターの表示が黒くなることがあり 
ますび、故障ではありません。 


撮影するとま（モードスイッチびな,のとま) 


11.1 ,1 性 

IT り L.il = MiNU DISP お .かが、.... 

り ◎ ◎お、.、お 


- DISP ボタンを押すたびに、次のよラに 
切り換わ0ます。 

P * 液晶 モニター 表示(情報表おなし） 

i 

液晶モニター表示(情報表示あり） 

i 

-液晶 モニター 非表示 



♦ 液晶モニターの表示/非表示の設定は、カメラの電源を切ってち記 
憶され、次回電源を入れたとさ、直前の状態で使用でさます。ただ 
し、液晶モニターをつけて撮影しているとき、 r ノ くッテ U —を交換し 
てください。」としッセージが表示された場合は、次回電源を入 
れたとさに、液晶モニターびつかないことがあります。 

♦ ©©、©にしたときは、設定に関わらず液晶モニターがつき 
ます。 


41撮影準備完了時に、上側のインジケーターび程色に点滅し、液晶モニ 
夕一に手ぶれ警告アイコン（因）び表おされた場合は、スト□ボを且 
にするか、云脚などで力^ラを固定して撮影してください。 






基本操作 — 

I 生するとま（モードスイッチが因のとき) 


モードスイッチを因にすると、液晶モ 
ニ ターびつ さます。 

DISP ボタンを押すごとに、情報表示の 
切り換えびできます。 

シングル再生時 
簡易表ぉ^詳細表示^非表ぉ 


インデックス再生時 

簡易表示^非表示 

t _I 

お晶 モニター に表示される情報 
撮影モード 

撮影モードでは、液晶モニターの表示/非表示にかかわ5ず、しソ下の操 
作をしたとさに、現在の設定内容や撮影可能画像数などの情報げ約目 
秒間表示されます。 

-電源を入れたとさ 

- DISP 、 夫、 鸟1/&、 ぶ/ ii 、 囚（迹>モード時）ボタンのいずれかを押 
したとさ 

-力方ラの設定を変更したとき 

-撮影、または設定六ニューを終了したとを 

これ6の情報が表示されている間に、ストロボ、連続撮影、セルフタイ 
マー、マクロ、遠景の設定ができまず。 

[|U • シャッターボタンを押して撮影を終了したとき、約3秒間（または約 
1日秒間）撮影した画像を表おします。徊像表示中に SET ボタンを 
押すと、表示し続けます。） 

♦撮影した画像び液晶モニターに表示されているとさ、画像の明るさ 
を判断するためのグラフ、「ヒストグラム」 （ P .34) (やその他の情 
報）が表示され、画像の明るさを確認できます。必要であれば、露 
出を補正す るな どして、撮り直してください。（ヒストグラムが表示 
されないときは、 DISP ボタンを巧してください。） 


三 、 DISP g. ル . レ P’’. 
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動画時は、記録画素数のみ 



AF 枠 


記録可能画像数-1 

または、動画記録可能時間(砂数) 


次の情報を表示します。 


囚团图回因 

擺巧ード 

P .44 

田…西…旧 

露出補正 

P.6 目 

D 回 

長秒時設圓寺間 

P .67 

S 巧□巧圈固因 

ホワイトバランス 

P .69 

图阻因围四 

色効果 

P .72 

回 □□ 

圧縮率 

P .47 

□の且關國 B 

言應画素数 

P .47 

ISO 50100 200 400 

\som 

P .73 

且且且 

縦横自動回乾 

p .74 

四 

フォーカス □ック 

P. 朗 

画 

AE □ック 

P .62 

回 

FE □ック 

P .63 

巧回曰图田 

スト□ボ 

P .49 

因图雨因 

擺沉法 

p .54/55 

囚巴 

マク □/；! 景モード 

P 石1 

回因 

測光茄 

P.6 巳 

•咸） 

動画撮影 

P 石日 

x 2.0 x 2.5 x 3.1 x 4.0 x 巳. 0 

スーム倍率* 

口石 2 

图 

手ぶれ警告 

P .31 

因 

バッテリ^鐘低下 

P .23 


のアイコ： y は、情報表示なしのとさち表示さ 
れます。 

光学ズームとデジタ j レズームを組み合わせた倍率 
です。デジタルズーム時に表示されます。 


再をモード（簡易表示) 



画像番号 撮影曰時 


簡易表示では、次の情報を表示します。 


回 □□ 

圧縮率 

P .47 

□の且 

mmm 衞止画） 

P .47 

田 

WAVE お式の音声 

P 占日 

m 

動画 

P . 己日 

巧 

プ□テクト情報 

P .88 



34 I 基本操作 


再生モード（詳細表示） 



ヒストグラム ー I 


詳細表示では、さ5に次の情報を表示します。 


田 回 

長砂時設定時間 

P .67 

囚面!囚因 

撮影モード 

P .44 

田西-旧 

露出補正 

P . 目巨 

n 巧□巧閣 

固因 

ホワイトバランス 

P . 閱 

因阻固国 四 

色効果 

P .74 

侶〇甜 10 日 2 日 0400 

侶日感度 

P .73 

曰 

スト□ボ 

P .4 目 

因の 

マク □/! 景モード 

P . 巳1 

回 田 

測光茄 

P .6 已 

國國 B 

Emmm (動画） 

P .47 

動画ファイルのとを 
記録時間歸 

動画記録時間 

P . 巳 9 


画像によっては、]; TF の情報を表示することびあ0ます。 


m 

WAVE ファイル政がの音声ファイル、または、認識でさない 
ファイルが付いています。 

A 

DCF の規格と異なる構造を持つ JPEG ファイルです。 


RAW 形式のファイルです。 

图 

認識でをない形式のファイルです。 


rai • このカメラで撮影した画像を他の力;ラで再生する場合、あるいは 
他の力;>< ラで撮影した画像をこのカメラで再生する場合、情報を正 
しく表示でさないことびあります。 

♦ ヒストグラムについて 

ヒストグラムは、撮影した画像の明るさを判断するためのグラフです。 
グラフが左に寄るほど暗い画像になり、ちに寄るほど明るい画像にな 
ります。暗いほうに漏ってし席ときは、露出をプラス側に補正し、明る 
し、ときはマイナス側に補正して撮影します。 ( P .66) 

ヒストグラム例 _ _ 

r w 1^^ 

暗い画像 普通の明るさの画像明るい画像 
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ファインダーを使つて撮る 

ファインダーを使って撮霞すると、ミ肖費電力を抑えることびでさます。 
写しにいもの(被写体）に、中央の四ち枠讨ートフォーカス範囲)を合わせ 
て撮影します。 

このファインターの視野率は、約82%です。 



フアインダー 


才ートフオーカス範囲 


F|i ♦才ートフォーカスについて 

このカメラのオートフォーカス機能は、 AiAF* を採用しています。 
AiAF は、広い測距範囲を持ち、ピント合わせを的確に判断します。 
ピントを合わせたい被写体び中央部から多少はずれている場合で 
ち、目的の被写体にピントを合わせます。 

AiAF を[切]にして、中央一点でオートフォーカスすることちでさま 
す。 （ P .64) 

* Ai=A「t げ icial intelli 呂 ence: 人工知能 AF=4— トフォーカス 

♦ファインダーで見える範囲と撮影範囲との違いについて 

ファインダーを使って撮影する場合は、ファインダーの特性上、ファ 
インダーで見える範囲と実際に撮影される範囲にズレりてララック 
ス）び生じます。特に、被写体の距離が近い場合には、ノ（ララックス 
び大きくなり、ファインダーで見える範囲でも撮影されない場合が 
あります。マク□モードでは、液晶モニターを使って撮影することを 
おすすめします。 




お A 基本操作 


シャツターボタンの巧し方 

シャッターボタンは、半押しと全押しの2段階で動作しまず。 


半押し一浅く巧したとき 

露出、フオーカス、ホワイトノ くランスを自動設定します。 



インジケーター 


♦インジケーターの設定:!犬態 
上側のインジケーター 

-緑点な：撮影準備完了 

(電子音び2回鳴0ます。） 

-程点な：スト□ボ発光 
-憧点滅：手ぶれ警告/露出不足 
下側のインジケーター 
-黄点な：マク□撮影/遠景撮影 

/フオー カス□ック時 ( P . 目日方法 2) 

-黄点滅：ピントび合いにくいとき* 
(電子音び1回鳴0ます。） 

* 黄点滅したときは、フオーカス□ック 
で撮影して<ださい。 （ P . 目 0) 


♦ AF 巧の表示（液晶 モニターび ついて 
いるとさ） 

AiAF び[入]のとさ 
•緑色表示：撮影準備完了 
(ピントの合った AF 枠） 

•非表示：ピントが含いにくいとき 
AiAF び[切](中央 1 点 AF) のとさ 
•緑色表示：撮影準備完了 
•黄色表示；ピントび含いにくいとき 



全押し一深く巧したとを 

電子音び1回鳴0、撮影を実行します。 
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CF カードに記録中は上側のインジケー 
ターび緑色に点滅します。 


Eg AF 補助巧について 

• 暗い場所などでシャッターボタンを半巧ししたとさ、ピントをあわせ 
やすくするために、 AF 補助光び光ることびあります。 

• AF 補助光を切ることもできます。 ( P .121) 

例えば、暗い場所で動物を撮るとさなど、 AF 補助光で動物を驚か 
せて逃がすことなく撮影できます。（ただし、 AF 補助光を切ると、ピ 
ントび合いにくくなることびあります。） 
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ズーム（画ち）を調節ずる 

3已 mm フィルム換算で、3已〜7日 mm の範囲で画角を調節できます。 


並側に巧すと、被写体を大きく写します 
煙遠)。 


陋に押すと、被写体をルさく写します 
(広角）。 


デジタル ズーム 

液晶モニターびついているとさは、光学ズームと合わせて最大巳.0倍に 
あ大して撮霞でさます。 （ P . 己 2) 

〇モードによってデジタルズームび使えないことびあ0ます。 （ P .7 日） 
2| J デジタルブームは.化大するほど画質は粗くなります。 


望遠/広ち 
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記誦索敦 

S 1 咖 

lam 


A 


I 


_ フ□テクト… 

菌回お 
がミ骼 
をスライドシヨ- 
な ブ J シト瓶 
母送信臨 



メニューの選択と設定のしかた 


撮影時や再生時の設定などは、方ニューを使って操作します。 
メニューを使った操作は、下記のよラに行います。 

^ニュー項目や設定内容については、「メニュー設定項目と初期設定 
( P .42)」 をご覧ください。 

D MENU ボタンを巧しまず。 


メニューび表示されます。 


向 r 

を L 

玉 M 

駐切 
みぷ 
拽 2砂 

flF (:入 


モードスイッチび 
〇、•■のとき 


画 P 再ち) ClL - 

h フ□テ外 
逗回転 
がミ船 
をスライドシヨ- 
な ブ J ント指定 
&を離定 


モードスイッチび [3 のとさ 


盼崎ボタンで撮影/再生、または設定メニューを選びまず。 
をるボタンでメニュー項目を選びまず。 


撮影メニュ ー/ 設定メニュー（一部）：盼呵ボタンで設定したい 

内容を選びまず。 

再生メニュー/設定メニュー（一部）： SET ボタンを押してから、 

詳細な設定をします。 



MENU ボタンを巧します。 
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メニューの選択と設定のしかた(つづを) 


モード 

メニユ ー 

撮影、再生または、設定 メニ 

選択 

選択 

の切り換え 


[囚(撮彰)]メニュー 











項目、 設定 

操作設定 終了 



I 一 


りを 


© 


MENU 

〇 


t 陋側 
) 切り 換.， 



ント指定]の操作については、「プ U ントメ 
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メニュー設定頃目と初期設定 

各六ニューで設定できる項目と初期設定は、次のとおりです。 


メ ニュー 項目 

設定内容 

参照 

ぺージ 


盛言厳画素数 
邸 衞止画） 

111600 XI 200*/ 四1日24 X 7日8/ 且日4日 X 480 

P .47 


曲記録釀数 
邸 風励 

H 640 X 480 / H 320 X 2407 1孤 X 120 

P .47 

囚 

©圧縮率 

回スーパーファイン/□ファイン*/□ノースレ 

P .47 

撮 

實ジ 

⑩ 侶 0 離 

50 V 100 7 200/400 /AUTO 

P .73 

Si / 

イ 

(3^ AiAF 

入*/切 

P .64 

a 

趣 デジタルズ-ム 

入/切* 

P. 已 2 

1 

@セルフタイ 7 - 

面 |v 因 

P. 已已 

菱 

©撮影 CD 確認 

切/ 2 秒* /10 秒 

P .4 目 


⑩ AF 獅光 

入*/切 

P .121 


晒辭」セット機能 

入/切* 

P .7 已 


©織備動回転 

入*/切 

P .74 


を 長觀撮影 

入/切* 

P .67 

回 

な1プ□テクト 

プ□テクトを設定しまず。 

P.88 

塁 

藝回輯 

回転して表おしまず。 

P .83 


® 全粒 

ずべての画像を消ましまず。 

P .90 

a 

©スライドシヨ- 

自動再生しまず。 

P .84 

1 

©プ 1」ント擺 

プ|」ント指定をしまず。 

P. 目4 

賣 

魯 送信綻 

送信指定をしまず。 

P .1 13 
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メ ニュー 項目 

設定の客 

参照 

ぺージ 

旧 

sni 

巧 

定 

メ 

。電子音 

入*/切 

P .12 已 

@ 節電 

入*/切 

P .29 

鄭邮 / 腳 

曰巧/時刻を設定しまず。 

P .2 目 

©CF の祉靴 

CF 力-ドを抑萌化します。 

P .91 

ユ 

1 

S 

©言語 

ヒ nqlish / Deutsch / Frangais / Nederlands / 

Dansk / Suomi / Itaiiano / Norsk / Svenska / 

Espahol / 巧语 / 日本語 * 

P .27 


© ビデオ肋風 

NTSC* / PAL 

P .1 1 已 


* 初期設定 

•撮影モードによって、選択できない ニュー項目びあります。 

-[日付/時刻]、[言罰、[ビデオ出力ち式]しがががニュー設定と、ボタン操作に 
よる力 X ラの設定を、一度にすベて初期設定に戻せます。 （ P .127) 
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撮露 

撮誘モードを選択ずる 

この力方ラには、次の撮影モードびあります。 


© 

才ート 

ほとんどの設定を力^ラにまかせて撮影します。 

細 

マニュァル 

露出、ホワイトバランスなど、手動で選択で 
さます。 

©曾 

ステイッチ 
アシスト 

バノラマ合成用の画像を撮影します。 

〇 

動画 

動画を撮影します。 


各撮影モードで設定した内容は、撮影モードを変更してち、保持されま 
す。また設定によっては、電源を切っても保持されます。 （ P .7 目） 



Q の選択 
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撮影直をに画像を確認ずる ® ⑩©曾 

液晶モニターの表示/非表示に関わ5ず、撮影直綾に、シャッターボタンを離して 
ち、約2砂間、撮影した画像を表示します。また、次の方法でを確認できまず。 

. シャツターボタンをを押しし続ける 

•撮影した画像が表示されている間に SET ボタンを巧ず 

シャッターポタンを半押しにすると解除されます。 



画像確認中は、次のことがでさます。 

• ヒストグラムで明るさを確認する （ P .34) 
-消まする （ P .8 目） 


撮影した画像の確認時囲をを更する 

撮影した画像は、約2秒間液晶モニターに表示されます。この画像の確 
認時間を[切]または [1 日秒]に変更でをます。 


D 

[区](撮影）]メニューか6 
©を選びます。 



六ニユーの選択と設定のしかた （ P .39) 

ボタンで[切]、 [2 秒]または 
[1 日秒]を選びます。 

脚]の場合、画像は表示されません。 
ただし撮影後、シャッターボタンを全 
押しし続けたとさには表示でさます。 
に秒]または [ 1日秒]の場合、シャッ 
夕ーボタンを離しても、2秒または]日 
秒間、画像を表示します。 

に秒]または [ 1日秒]の場合でも、シャッ 
ターボタンを全押しし続けると、設定時 
間を超えても画像を表示でさます。 

画儘の表示中でち撮影はでをます。 


-—— 

渡000 


撮影画面に戻ります。 
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記録画素数/旺縮率を巧更ずる @⑩©©な 

目的に応じて、記録画素数、圧縮率（動画を除く）を変更でをます。 
記録画素数は、曰（スモール) 一 EI (ミドル) 一 n (ラージ)の順に大きく 
なります。大きくプリントしたい場をは、大きな画素数を選ぶことをおす 
すめします。またかさなシールにプ U ントする場含や、電子六ールで送つ 
たり、よりをくの画像を撮影したいときなどは、ルさな画素数を選ぶこと 
をおすすめします。画質は、 □ (ノーマル）(ファイン） 一回 (スー 
ミ てーファイン）の順に高画質になります。より良い画質で撮影したい場含 
は、回仅ーノ v "- ファイン）を、より多くの画像を撮影したい場合は、 □ 
(ノーマル）をおすすめします。通剧ま、 □ (ファイン）で十分な画儘び得 


5れます。 

記録画素数 

圧縮率 

n (ラー巧 

1600 X 1200画素 巧 

スーパーファイン 

Ea (ミドル） 

1024 X 768画素 □ 

フアイン 

曰(スモール) 

640 X 480画素 □ 

ノースレ 


動画の場含は、次の記録画素数で撮影でをます。 

記録画素数 

B 

640 X 480画素 

励 

320 X 240画素 

B 

160 X 120画素 
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[区](撮影）]メニューか 5 


@または@を還びまず。 


-メニューの選巧と設定のしかた （ P .39) 


阪。(|ボタンで設定したい内容を選び 
ます。 



面 P 記麵案敦 

■■ 

厕歷耐 _2譯_ 

る 

な 

A 巧 

A 

化. ■ 

HgtOO 

切 



@ (記録画素数）（動画を除く）のとを 

[ラージ]、 [5 ドル]、[スモール]のいず 
れかを選びます。 

@ (記録画素数）（動画）のとき 

[640 X 480] 、 [320 x 240] , [160 
XI 20] のいずれかを還びます。 

@ (圧縮率）のとさ 

[スーバーフアイン]、ロア イン]、 [ノー 
マル]のいずれかを還びます。 




〇 〇 〇お 




• 撮影画面に戻ります。 


• 备モードで変更できる設定 （ P .7 目） 

♦] 画像の容量（目安）について （ P .144) 

♦ CF カードの種類別、記録可能画像数について （ P . 1 44) 
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失ストロボを巧って撮る ©⑩©曾 


巧 

才ート 

日月るさに応じて自動的にスト□ボを発光して撮霞 
します。 

因 

ホ目緩巧 
才ート 

明るさに応じて自動的にスト□ボを発光して撮影 
します。常に赤目を農和ランプを発光します。 

曰 

オン 

常にスト□ボを発光して撮影します。 

图 

オフ 

撮影時にスト n ボは発光しません。 

田 

ス □— 
シンクロ 

遅いシャッター速度で、スト□ボを発光して撮影 
します。夜景や室内の照明を利用した撮影などで、 
背景だけび暗<なるのを軽減でさます。 

常に赤目緩和ランプを発光します。 

三脚をお使いになることをおすすめします。 



© 


©曾 

m 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

- 

曰 

- 

〇 

A 

图 

〇 

〇 

A 

田 

- 

〇 

A 


〇:設定巧 

A ： 最初の1画像のみ設定巧 


D 

如 


ちボタンを押すごとに切り換わります。 
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M • IS 日感度を上げてスト□ボ撮影する場合、被写体との距離び近いほ 
ど白飛びしやすくなります。 

• スト□ボびオフおよびス□ーシンク□のとさ、暗いところではシャッター 
速度び遅くなり，画像びぶれることびありますのでご注意ください。 

-@で撮影するとを 

手ぶれしないよラに、力;>< ラをしっかり持って撮影してくださし、 
.⑩©曾で撮影するとき 

©での撮影よりち、シャッター速度び遅くなるので、必ず云脚を 
お使い < ださい。<るで撮影した画像が暗い場合、 ® で撮影する 
と、より明るい画像が得られます。 

胃 ♦ インジケーターび程色に点巧するときは、スト□ボが発光します。 

♦ スト□ボの充電には約]日砂かかる場含びあります。充電時間は使 
用状況やバッテリーの残量などにより変わります。 

• スト□ボの発光は、プ U 発光と火 Y ン発光の 2 回行われます。プ U 発 
光（スト□ボ撮影に必要な露出情報を得るための予備的な発光)で 
得た被写体の露出情報をもとにして、;ン発光（スト□ボ撮影を 
行ラための発光）にお要な発光量げ決め 6 れ、最適な発光量でスト 
□ボ撮影び巧われます。 

赤目緩和機能について 

♦ 暗い所でスト□ボを発光すると、スト□ボの光が反射して目び赤く 
写ることがあります。このよラなとさは、赤目禮巧で撮影してくださ 
し、。その場合、写される人び赤目緩和ランプを見ていないと効果び 
ありません。ランプを見るよラ声をかけてください。また、「レンズ 
を広角側にする」、「室内を明るくする」、「写したい人に近づく」と 
より効果びあります。 

♦ 赤目緩和ランプが点灯するとき、効果を高めるために、約1秒間 
シャッターは切れません。すぐにシャッターを切りたいときは、スト 
□ボの設定を、田、且または图にして撮影してください。 
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化ち近距離/ i 4 遠距離で撮影ずる@⑩©曾〇 


囚 

至近距離 
(マクロ） 

レンズ前面か5被写体までの距離び] 0cm (テレ 
端では 27cm ) 〜曰 7 cm のとをに使います。 

巧 

遠距離 

谓景） 

風景を撮影するとさに使います。 

近いをのと遠いちのび混在していて、遠いちの 
を撮影したいとさにを使います。 



© 


©曾 

〇 

囚 

〇 

〇 

A 

〇 

□ 

- 

〇 

A 

〇 


D 

2 ¢ 


〇:設定巧 

最初の1画像のみ設定巧 

囚または田を表示します。 


M ♦ マク□モードでは、液晶モニターを使って撮影してください。ファイ 
ンダーをお使いになると、撮影範囲びずれます。 

♦ マク□モードで撮影距離が1日〜 27cm のときにスト□ボをお使い 
になると、画像の明るさが適切にな6ないことがあります。 

^ ♦マク□モード時の撮穀範囲について 



レンズ前面から 
被写体までの距離 

撮影範囲 

テレ端 

27cm 

138 X 103mm 

ワイド端 

1 0cm 

102X7巨 mm 
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デジタル ズームで 撮る ©⑩ 

液晶モニターびついているときは、光学ズームと組み合わせて、2.已 
倍、 3. 1倍、 4.0 倍、巳.0倍の倍率（目を）にあ大できます。 



[囚（撮霞)]メニュ-か5 
@を還びまず。 


巧タレブ-ム 




液晶モニターをつけます。 


ニューの選択と設定のしかた （ P .39) 


盼崎ボタンで[入]を選びます。 


撮影画面に戻ります。 


最も望遠側（テレ端）まで拡大する 
と、いったん停止します。再度、並側 
へ巧すと、デジタルズームび働さ、さ 
日に拡大できます。 

S 图側へ押すと、倍率び下び0ます。 


光学 ズームと デジタル ズーム 
を組み合わせた倍率を表示 
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( I モードによって、デジタルズームび使えないことがあります。 （ P .76) 



デジタルズームは、拡大するほど画質び粗くなります。 
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鸟 I 連続して撮る ⑩ 

シャツターボタンを巧している間、約2.日画像/秒* (ラージ/ファインモー 
ド、液晶モニター非表示）の速さで連続して撮影します。シャッターボタ 
ンを離すと撮影が終了します。 

* 当社測定条件によるもので、被写体、撮影条件などにより変わります。 



-回を 表示します。 


□I • 内部;><モリーがいっぱいになると、撮影間隔が多少遅くなることび 
お0ます。 

♦ スト□ボび発光する場合には、スト□ボの充電時間び必要なため、 
撮影間隔び長くなります。 





& セルフタイマーを使って撮る © ⑩曾曾© 


P 因 WB か ' 

》 - 一！— 


囚を表术します。 

シャッターポタンを巧すとセルフタイ 
マーびスタートし、セルフタイマーラ 
ンプび点滅します。 


セルフタイマーの時囲を変更ずる 


[区](撮影）] メニユ—か5 .六二：!一の選択と設定のしかた （ P .3 日) 


-り。崎ボタンで [1 日秒]またはに秒] 
を選びます。 

•[ 10秒]を選んだとさは、撮影2秒前 
になるとセルフタイマー音び速く鳴 
り、点滅も速くなります。 

に秒]を選んだときは、シャツターボ 
タンを押すと同時にセルフタイマー音 
び鳴って、2秒媛に撮影されます。 

•撮影画面に戻 D ます。 



fl が [’I が 

ill©= 〇 〇 
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ステイッチアシストで撮る © © 

ステイッチアシストモードは、撮影した画像をコンピューターで合成し、 
ノ くノラマ画像を作るとさに使います。 

♦ 

複数の画像をつなぎ合 
わせて、パノラマ画像を 
作成でさます。 




コンピューターでの画像合成は、同捆の 「Phot 日 stitch」 をお使いください。 


被写巧のとらえ方 

PhotoStich は、隣り合う画儘の共通部分を見つけて合成処理を行し、 
ます。共通部分には、でさるだけ特徴のある被写体（目印となる被写 
体）を入れて撮影してください。 

-隣り合ラ画像の共通部分は、画像の幅の30〜已日％になるよラに撮影 
します。また、上下のズレは、画像の高さの10%!；■(内で撮影しまず。 

•共通部分には、動いてし''る被写体などび入5ないようにミ主意してくだ 
さい。 
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-遠くの被写体と近くの被写体び混在する画像をスティッチしないでく 
ださい。物体びゆびんだり、二重に写ったりすることびあります。 

• 撮影時の明るさはできるだけそろえてください。画像の明るさび違 
し巧ざると、不自然な画像になってしまうことびあります。 

-遠くの風景を撮るときは、力方ラを中むに回転して撮影します。 

-ま近距離では、力方ラをスライド（力;<ラを被写体に対して平行移動） 
させます。 

撮影する 

ステイッチアシストモードには、次の2つの撮影方向びあります。 



* 最初の画像を撮影します。 

- ] 画像目の撮影で、露出やホワイトバ 
ランスび□ックされます。 
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2 画像目の撮影 



最初の画儘にオーノ（ーラップさせて、 
次の画像を撮影します。 



盼呵ボタンを押すと、撮影済みの画像 
に戻り、撮影のやり直しびできます。 
オーノ（ーラップはを少、ずれてち、合成 
時に修正されます。 

繰施し、 3画像目政降を撮影します。 
最大26画像まで撮影でさます。 


SET ボタンで撮影を終了します。 


¢1♦このモードで変更でさる設定 （P.76) 

♦マニュアルホワイトバランスの場含、@@では基準となる白 
データの取り込みができません。あらかじめ、他の撮影モードで白 
データを取り込んでおいてください。 （P.70) 

♦ 2画儘目政降の撮影では、最初の撮影の設定が適用されます。 

♦ テレビと接続しても、液晶モニターの画像をテレビに表示して撮影 
でさません。 
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巧動画を撮る 〇 

記録画素数は、[区](撮影）]^ニューの[記録画素数]で、!^ (640 X 
48日）、國 (320 X 240) (初期設定)、または關り 60 x 1 2日)を 
選べます。 （ P .47) 

シャッターボタンを全巧しすると撮影び 
開始され、同時に音声を記録されます。 
撮影中は、液晶モニターに、撮影秒数 
とホ丸び表示されます。 


撮影を終了するときは、再度、シャツ 
夕ーボタンを全押しします。 

1回の撮影時間（約2日フレーム/秒） 
は、國:約4秒、國:約]日秒、画:約 
30秒（当社測定条件による）です。 
これ5の時間は、被写体、撮影状況な 
どによ0変わることびあります。これ 
日の時間び経過するか、または C F 
力ードの容量びいっぱいになると自動 
的に撮影び終了します。 

M • 撮影中は、マイクに細れないよラにしてください。 

• AE 、 AF 、 ホワイトノ f ランス、ズーム（画角）は、撮影を開始したとき 
(最初のフレーム）の設定値に固定されます。 

♦ 撮影後、 CF カードへの記録中は緑色のインジケーターが点滅しま 
す。このときは、撮影できません。 

♦ このモードで変更でさる設定 （ P .76) 

可♦音声は、モノラルで録音されます。 

• 動画撮影樹こシヤツターボタンを全巧ししても、電子音は鳴りません。 
♦動画ファイル（ファイルあ式: AVI 、 圧縮お式 : Motion JPEG ) を〕 
ンピューターで再生するには 、 QuickTime 3.日政上び必要です。 
(同砸の Digital Camera Solution Disid こは 、 QuickTime 已 .0 
び収められています。） 
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フォーカスロックで撮る （ AF ロック） ⑩ 

次のような被写体は、ピントびをわないことがあります。フォーカス□ッ 
クで撮影してください。 

-コントラストび極端に低い被写体 
-画像中央部び極端に明るい被写体 
•高速で移動する被写体 
•ガラス越しの被写体 

できるだけガラスに近富り、反射による写り込みのない状態で撮影 
して < ださい。 

フォーカス□ック撮影•方法1 

1. ピントを合わせたい被写体と同じ撮影距離にある異なる被写体をフアイ 
ンダー中央、または液晶モニターに表示されている AF 枠に収めます。 

2. シャッターボタンを半押しし、電子音び2回鳴るまで待ちます。 

3. カメラの向きを変えて構図を決め、シャッターボタンを全押しします。 

フォーカス□ック撮彰 • 方法2 

液晶 モニターを つけます。 

ピントを含わせたい被写体と同じ撮影 
距離にある異なる被写体を、 AF 枠の 
中に収めます。 


シャッターポタンを半押しし、電子音 
び2回鳴るまで待った後、 A / i 4 ボタ 
ンを押します。 

四び表示され、下側のインジケーター 
び黄色に点灯します。 



円 !」 _ 

fr itT — Ml 

漬 


が = DISP !： 

^〇〇 
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凸 


i 


カメラの向さを変えて構図をまめ、撮 
影します。 

フォーカス□ックを賴除するには、出/ 
ii ボタンを巧しまず。 


• 方法2は、シャッターボタンを離して構図を決められるので便利で 
す。また、撮影後もフォーカス□ックされたままなので、同じピント 
ですぐに次の撮影びでさます。 

♦ 方法2 の フォー カス □ック は、 ズームレ J (-、 MENU ボタン 、 DISP ボ 
タンを押したり、撮影モードを変更しても、解除されます。 




が I .撮霉’ _ _ 一— — _ - _ 

露出を固定して撮る （ AE ロック） ⑩ 

露出とピントを別々にミ夫めて撮影でをます。被写体と背景のコントラス 
卜び極端に強し化きや、逆光下での撮彰などに有効です。 

〇スト□ボはおず图に設定し、スト□ボを発光させないでください。 
スト□ボび発光すると、 AE □ックび働をません。 



液晶モニターをつけまず。 

露出を固定したい被写体にピントを合 
わせます。 


シャッターボタンを半押しし、電モ音 
び2回鳴るまで待った後、巴]ボタンを 
巧します。 

画び表示されます。 


カメラの向さを変えて構図をまめ、撮 
影します。 

AE □ックを解除ずるには、囚ボタン、 
を押します。 



巴]ボタンな外のボタンを押すと、 AE □ツクび解除されることびあ D 
ます。 




FE ロックで撮る ⑩ 

被写体の任意の部分に適正調光させたストロボ撮嚴びでさまず。 



' 液晶モニターをつけまず。 

' スト□ボを且に設定し、露出を固定し 
たい被写体にピントを合わせます。 

. シャツ ターボタンを半押しし、電子音 
び2回鳴るまで待った後、丘!ボタンを 
巧します。 

' 回び表示されます。 

' スト□ポびプ I 」発光し、被写体に必要 
な露出量を記憶しまず。 


カメラの向さを変えて構図をまめ、撮 
影します。 

FE □ックを解除する口よ、囚ボタン、 
を押します。 


己]ボタンじ(がのボタンを巧すと、 FE □ツクび锅除されることびあ D 
ます。 
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オートフォーカス方式を切日換える ⑩ 


オート フオー カス機能は AiAF に設定されてしほすび、中央 1 点のオー 
トフ オー カスに切り換え S れます。 

液晶モニターをつけているときは、 AF 枠び表示されます。 （ P .31) 


□ □□ 

入 

撮影状況に応じて力方ラび自動的に AF 枠を選択 
してピントを含ねせます。 

□ 

切 

中央の AF 枠び有効にな0ます。狙った被写体に確 
実にピントを合わせた0、構図を楽しむのに便利 
です。 


□は、液晶モニター上に表おされる枠です。 



[巨](撮影）]メニュ-か5 
® を還びます。 



-メニューの選巧と設定のしかた （ P .3 日) 


■ 阪蝴ボタンで、[入]または[切]を還 
びまず。 

-このあと、ずぐに撮影でさます。 


撮彰画面に戻りまず。 
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囚測光方式を切0換える ⑩ 


測光方式を切り換えて撮影でをます。 


回(評顺"巧） 

逆光撮影を含む叫投的な撮影に適しています。画 
面内を多分割して測光します。麵内の被写体の 
位置、明るさ、順光、逆光など檀雑な光の要素を 
カメラび判断し、ま被写体を常に適正な露出にし 
ます。 

因1(スポット測光) 

液晶モニター中央部の r スポット測光枠」内を測 
光します。逆光などで被写体の周囲に強し''光びあ 
るときに利用します。 



-回、または田を表示します。 





皂無圓乂場^■: 


因露出を補正ずる ⑩©©〇 


逆光や背景が明るい場所での撮影で、被写体げ暗くなってしまったり、 
夜景の撮影でライトが明るすざるよラなときに、露出を補正します。 



【^li SET だ [ 呂 WB 值心 ‘‘ 

が^ 


り。呵ボタンで露出を補正します。 
補正量は、一2〜+2の範囲で1/3段 
ずつ変更でさます。 

液晶モニターびついている場含は、液 
晶モニターの表示画像で補正結果び 
確認でをます 

このあと、すぐに撮影できます。また、 
撮影後は再びこの画面び表示され、補 
正値を変更でさます。 

露出補正を解除するには、補正値を 
「日」に戻します。 
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長柳き設定で撮る ⑩ 

日音い被写体を明るく撮霞したいときは、シャッター速度を遅くして、撮影 
でさまず。 


D 

[巨](撮該）]メニューか5 
® を還びまず。 



長が時設定のメニュー 


BMI I み I, 

\\\ SET コ WNiJ D じ P 

◎ 〇 


メニ;!一の選巧と設定のしかた （ P .3 日) 


阪。◎ボタンで、[入]を逞びます。 


撮霞画面に戻りまず。 


言るボタンで長秒時撮霞のメニュー 
を選び、言るボタンでシャッター连 
度を還びます。 

このあとすぐに撮胃ミできます。また撮 
影樹ホ、再びこの画面び表示され、設 
定を変更でさます。 

長秒時撮影を解除するとをは、長秒時 
撮霞のメニューび表示されていると 
さに、ボタンを巧します。 
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( I シャッター速度び遅くなると、 CCD の特性により撮影した画像にノイ 
ズげ増えますび、この力;><ラはシャッター速度が] .3 秒より遅くなる 
と、このノイズを除まする処理を巧い、高画質が得 b れます。（ただし、 
次の撮影までにしば5 く時間びかかります。） 

0 • 意図した明るさで撮影されているかは、液晶モニターでご確認くだ 
4^さぃ。 

♦ スト□ボを発光すると、露出オーノ く一になることびあります。その 
場合は、スト□ボを图にして撮影してください。 

♦長秒時設定で撮るときは、次の設定びでをません。 

• 露出補正 
-測光方式 
• AE □ック 
• ISO 感度 [ AUTO ] 

設定できるシャッター速度について 

1 1.31.6 2 2.5 3.2 4 5 6 81013 ]已(秒） 
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WB ホワイトバランスを設定ずる 0©©〇 

撮影時の光源に応じてホワイトノ（ランスを設定すると、その光源に合っ 
た適正な色に調整でさます。自然光や照明光で撮影するとき、撮影乗 
件に応じてホワイトノ くランスを設定します。 

力^ラび自動的にホワイトノくランスを調磨します。 
晴天の屋外で撮影するとさに選おします。 

曇天や日陰、顯などで撮1 さするときに選択します。 
電球、電球色タイプ （3 波長型）の堂光灯のもと 

で撮影するときに選択します。 _ 

昼白色堂光灯、白色堂光灯、昼白色タイプ （3 
波長型）の壁光灯のをとで撮影するとさに選択 

します。 _ 

昼光色壁光灯、昼光色タイプ （3 波長型）の堂 
光灯のちとで撮影するとさに選択します。 

白紙などを使って、その撮影状況下で最適なホ 
ワイトバランスを設定します。_ 

-ホワイトバランス設定画面び表示され 
るまで、 WB ボタンを何回か巧します。 

-り。呵ボタンでホワイトバランスを選び 
ます。（©について P .70) 

-液晶モニターびついている場をは、液 
晶モニターの表示画像で設定び確認 
でさます。 


このあと、すぐに撮影できます。また、 
撮影後は再び この 画面び表示され、設 
定を変更でさます。 





才ート 

货 

太陽光 

〇 

ぐち0 

货 

電球 

贷 

堂光な 

@ 

お光丹 H 


7ニユアル 


色効果が® ©の場合、ホワイトノ くランスは設定できません。 
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® マニュアルホワイトバランスを設定する 

白い紙や巧など、白を基準としたいものを力^ラに記憶させ、その撮影 
状況下で最適なホワイトノ くランスを設定できます。 




□ 

' 

1 

P 因 W が 

和 

) 〇 

が VM -';'. ン r 




SET jMENU DISP 因 WB. 

©な〇 




ホワイトノ（ランス設定画面び表示され 
るまで、 WB ボタンを何回か巧します。 


防。硬ボタンで©を還びます。 


カメラを白し、紙や巧に向け、囚ボタン 
を押します。 

液晶モニターを使5場合は、中央の枠 
いっぱいに、またファインダーを使5場 
合は、画面いっぱいに白い紙や巧び表 
おされるよう構図をミ夫めてか5区]ボ 
タンを巧してください。区]ボタンを巧 
すと、白データび取り込まれます。 
このあと、すぐに撮霞できます。また、 
撮影後は再びこの画面び表示され、設 
定を変更でさます。 
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可 ♦ 撮影モードを(31>にし、露出補正を+〇にすることをおすすめしま 
す。適正露出でない場合(真っ黒や真っ白）は、白データを正しく取 
り込めないことがあります。 

♦ 液晶 モニターを 使い、 ズームを テレ端の位置にすることをおすすめ 
します。 

• @恒> では、白データの取り込みはできませんので、あらかじめ、 
他の撮影モードで白データを取り込んでおいてください。 

♦ スト□ボが因田でマニュアルホワイトバランスを設定する場合、 
白データ取り这みの隙にスト□ボが発光したときは、撮影時もスト 
□ボを発光させてください。白データ取り込み時と撮影時のスト □ 
ボ状態をあわせないと最適なホワイトバランスび設定でさないこと 
びあります。スト□ボ状態をあねせるために、スト□ボを且または 
回に設定することをおすすめします。 



泌圓 _ I'iU. - Ij -, 雨 xni^mmu 记 T ^- : W . 

の色効果を切り換える ⑩©©〇 


色効果を変えて撮影できます。 


趣） 

舰切 

通常はこの設定で撮影します。 


ぐつをりカラー 

コントラストと色の濃さを強調し、くつ 
さ0した色合いで撮影します。 

® 

ずつをりカラー 

コントラストと色の濃さを抑え、すつさ 

0とした色合いで撮影します。 


ソフト 

輪郭の強調を抑えて撮影します。 

® 

セピア 

セピア色で撮影します。 

風 

白黒 

白黒で撮影します。 


凸^~= 

SETCMSNU 

獄 


:;叫 


〇 ◎; 


□ □ □ 

効果切 

みげがが巧が 



色効果設定画面び表示されるまで、 
@ボタンを何回か押します。 


恥呵ボタンで色効果を選びます。 
液晶モニターびついている場をは、液 
晶モニターの表示画像で色効果び確 
認でさます。 

このあと、すぐに撮影できます。また、 
撮影後は、再びこの画面び表示され、 
設定を変更でさます。 
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旧〇感度を変更ずる ⑩ 

暗いところでの撮影や、シャツター速度を速くしたいとき口ま JS 日感度 
を変更します。 


D 

[区](撮影）]メニューか5 
を選びまず。 



-六ニューの選択と設定のしかた （ P .3 日) 


-盼崎ボタンで感度を選びます。 


-撮影画面に戻ります。 


Eu ♦ 侶日感度が [AUT 日]のときは 、 IS 日巳日〜1已〇の間で自動設定さ 
れます。 

♦ に日感度を上げると、画像にノイズが増えます。きれいに撮りたい 
とをは、なるべく低い感度を選んでください。 
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縦横自動回乾の設定をずる ® ⑩©曾 


力方ラには SI センサーび装備されており、縦位置で撮影した画像は、再 
生時に正しい縦位置に回転して表示されます。この機能の入/切を設定 
でさます。 


-メニューの選択と設定のしかた （ P .3 日) 


■ 盼崎ボタンで[入]を選びます。 


-撮影画面に戻ります。 

-縦横自動回転を[入]にすると、液晶モ 
ニター表示(情報表示あり)脉画面ち 
上に旦(通常)、且祐び下)、または且 
(左び下)び表示されます。 

胃このカメラは、 SI センサーにより、縦位置で構えて撮影する場合、上側 
を「天」、下側を「地」と判断し、フォーカん露出、ホワイトバランスの 
精度を上げるために、3つある AF 枠 (AiAF 時）の上側2つだけび有効 
になります（下の AF 枠が消えます。）。この機能は、縦横自動回転の 
入/切に関係な < 有効です。 

II • カメラを真上や真下に向けて撮影すると、正しく機能しない場合が 
あります。アイコン（且）を確認し、正しく天地を判断しない場合 
は、[切]にしてお使いください。 

♦ 縦横自動回転の設定げ[入]のとをに織位置で撮影した画像をコン 
ピューターに取り込む場含、取り込みに使用するソフトウェアによつ 
ては、回転結果が反映されないことびあります。 


D 

[区](撮影）]メニューか5 
@を選びまず。 
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ファイルま号をリセットずる @⑩©曾〇 


ファイル番号の設定ち法を選択します。 


入 

新しい CF カードを入れるたびにファイル番号が初期値 
(100-0001) に戻0ます。記録済みの CF カードを入れ 
たときは、続さの番号にな0ます。 

切 

最後のファイル番号び記憶され、新しい CF カードを入れて 
わ続きのファイル番号にな0ます。 


D 

[区](撮影）]メニューか5 
® を選びまず。 



-六ニューの選択と設定のしかた （ P .3 日) 


-り。呵ボタンで[入]または脚]を選び 
ます。 


-撮影画面に戻ります。 


胃 ♦ 番号 U セット機能を脚]で撮影すると、ファイル番号び重複しない 
ため、コンピューターでまとめて管理するよラな場合に便利です。 

ファイル番号について 

撮影した画像には、00日]〜目日日0までのファイル番号び割り振ら 
れ、ひとつのフオルダに10日画像ずつ保をされます。各フオルダには、 
100〜998までの番号び割り振られます。（下2衍び99のフオルダ 
は作られません。） 

图や©©で撮影した画像は、必ずひとつのフオルダに保をされる 
ため、フオルダ内に] 0 ] 画像！;(上保存されることびあります。 
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る撮該モードで設定でまる機能一覽 


下記の表を参考に、撮影状況に合わせて香種設定を巧い、撮影して < だ 
さい。各撮影モードで設定した内容は、撮影後わ設定び保持されます。 
また、撮影モードを変更しても保持されます。 


機能 

回 


©曾 

ステイッチアシスト 

〇 


言踰画識 

ラ-ジ 

□ 

0* 

0* 

么ホ 

- 

P .47 

ミドル 

の 

〇 

〇 

A 

- 

スモ-ル 

且 

〇 

〇 

A 

- 

動画 

S 

- 

- 

- 

〇 

動画 

M 

- 

- 

- 

が 

動画 

圍 

- 

- 

- 

〇 

圧縮率 

ス-パ-ファイン回 

〇 

〇 

A 

- 

P .47 

フアイン 

□ 

0* 

0* 

A * 

- 

ノー 7ル 

□ 

〇 

〇 

A 

- 

スト□ボ 

才 一 h 

m 

〇 

〇 

- 

- 

P .49 

施織才-卜因 

び 

が 

- 

- 

オン 

曰 

- 

〇 

A 

- 

オフ 

图 

〇 

〇 

么キ 

〇 

ス□ーシンク □ 

田 

- 

〇 

A 

- 

マクロ撮夏 


囚 

〇 

〇 

A 

〇 

P . 己1 

遠景撮影 


□ 

- 

〇 

A 

〇 

P . 己1 

フォーカス□ック 

F 1 

- 

〇 

- 

- 

P . 目0 

AE □ツク 


回 

- 

〇 

- 

- 

P .62 



回 

- 

〇 

- 


P .63 



回 

0* 

0* 

么ホ 

0* 

- 



回 

- 

〇 

- 

- 

P. 己4 



〇 

〇 

A 

〇 

P. 己已 

才ー トフ ォー 

カス方式の iSR 

- 

〇 

- 

- 

P. 目4 
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機能 

© 

⑩ 

色)魯 

〇 

参照 

オート 

7ニユアル 

ステイッチアシスト 

動画 

ぺージ 

AFffi 助巧 

〇 

〇 

A 

〇 

P .37 

測光風 

- 

〇 

- 

- 

P . 目己 

デジタルズーム 

〇 

〇 

- 

- 

P . 己2 

露出補正 

- 

〇 

A 

〇 

P . 目目 

長秒日編 

- 

0(1) 

- 

- 

P .67 

ホワイトバランス 

- 

〇 

A 

〇 

P . 目9 

蝴果 

- 

〇 

A 

〇 

P .72 

旧 0 感度 

-罔 

〇 

—(2) 

— (2) 

P .73 

縦横自動回転 

〇 

〇 

A 

— 

P .74 


ぉ初期設定〇:設定可 A : 最初の1画像のみ設定可 
• ■ :電源を切っても解除されません。 

-[日付/時刻]、[言語]、[ビデオ出力方胡切列•のメニュー設定と、ボタン操 
作による力;ラの設定を、一度にすべて初期設定に戻せます。 （ P .127) 
り）侶日感度 [AUT 日]は設定できません。 

に） IS 日日〇〜1巳日相当で自動設定 
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再生 


1画像ずつ見る 


画 


口 



-モードスイッチを因にします。 

-最後に撮影した画儘び表示されます。 
(シングル再生） 



盼ボタンで前の画像、崎ボタンで次の 
画像を表示します。ボタンを押し続け 
ると早 < 進みます。ただし、表示され 
る画像は粗くなります。 




a お大して見る 


画 




をる盼崎ボタンで上下左ち方向の 
表示位置を変更します。 

SET ボタンを押しなびら、ズームレバー 
を〇側に押すと、画儘び約2.日倍-^約日 
倍一約1日倍の順に拡大表示されます。 


ズームレバーを M 側に巧すと、拡大 
表示び解除されます。 


動画、インデックス再生時は、拡大表示できません。 
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K 日画像ずごまとめて見る 画 




9画像ずつまとめて表示されます（イ 
ンデックス再生）。 



動画 


膏る盼呵ボタンで選択画像を移動 
でさます。 

ズームレノ（一を Q 側に押すと、選択画 
像びシングル再生されます。 


9画像ずつ表示を切 D 換无る 



且 I ,グ量 

ドり。寺^ '— 



9画像単位に、表示の切 D 換えびでを 
ます。 



恥ボタンで前の 9 画儘、崎ボタンで次 
の9画像を表示します。 

SET ボタンを押しながら、盼ボタンを 
巧すと、最初または最後の9画像を表 
のします。 

ズームレバーを Q 側に押ず と、 イン 
デックス再生に戻ります。 
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動画を見る 画 

■■で撮影した動画を再生します。 

〇インデックス再をのときは、動画は再をでさません。 


D 

^:.|.鲁崎 

'■ ◎-ピ、造-. 



り。。◎ボタンで動画を還びます。 

日立ちの表示されている画像げ動画 
です。 



. 動画再生パネルび表示されます。 
-盼崎ボタンで□を選びます。 


. 動画び再生されます。 

-再生を終了すると、最後のフレームを 
表示して停止します。 
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•再生の一時信止/再閱 



SET ボタンを押すと再生を一時停止し 
ます。再度 SET ボタンを押すと再開し 
ます。 


盼崎ボタンで次のいずれかの操作を 
選びます。 

□ :再生 

刚：コマ戻し/巻さ戻し 
m コマ送り/早送り 
な!：最初のフレームを表示 
四：最後のフレームを表示 
回：シングル再生に戻る 


テレビで動画を再生するときは、音声も再生できます。 （ P .1 1己） 

〇 ♦ コンピューターで動画を再生するとき、コンピューターの性能に 
よっては、画像び〕マ落ちしたり、音芦が途切れる場合びあります。 
♦ 他の力;ラで撮影した動画などは、再生できない場合があります。 
(「メッセージー貴」 （ P .128)) 
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回乾して表おずる 画 


時計ち向に9日度、27日度に回転して表示します。 



♦ 動画は回転でさません。 

♦ 力^ラで回転した画像をコンピューターに取り込む場含、取り込み 
に使用するソフトウェアによっては回転結果げ反映されないことび 
あります。 


縦横自動回転の設定 ( P .74) び[入]のとき、縦位置で撮影した画徹を 
力^ラの液晶モニターに表示すると、画像は自動的に縦位圏こ回転し 
て表示されます。 





じ 扭 i ■ |ぃ I , -i'.,—I, 己 JL. " , J ' - 

画像を自動再生ずる（スライドシヨー） 画 

スライド シヨー を始める 

CF カード内の全画像または選択した画像を自動再生します。 
スライド シヨーの 画像指定は DP 日 F (Digital Print Order Format) 
に準拠しています。 （ P .92) 


全画像 CF 力ード内のすべての画像剧長に再生します。 

ショ _ 1 〜ショ _3 香シヨーでマークされている画儘を順 I し再生 
します。 



-六ニューの選択と設定のしかた （ P .3 日) 


-スライドショーメニューび表示されます。 


-を■るボタンで[スライド]を選び、 
盼崎ボタンで、[全画像]、[ショー 1] 
〜[ショー 3] のいずれかを選びます。 

. をるボタンで[スタート]を選びます。 

-スライドシヨーび開始され、再生後、自 
動的にスライドショーび終了します。 


-再生画面に戻るまで、 MENU ボタンを 
押して操作を終了しまず。 



動画は、設定した再生間隔にかかわらず、記録した時間で再生されます。 
スライドショーで自動再生中は、節電機能は働きません。 （ P .29) 









参スライドシヨーの一時停止/再閒 




1 

1 1 が 1— 

SET 。 ME 叩しが 囚 WB ぶて、-、 

©0 0 

♦画像の送り/戻し 

a 

P 厂 

—— 

1? 

舍。 

') v-l" 

♦スライドシヨーの中止 

1 

胃：打こ M ™ DI ; a ™ 包 If 

広 o ◎ 口®、 


SET ボタンを押すとスライドシヨーを一 
時停止しまず。再度 SET ボタンを巧す 
と再開します。 


|!。。(|ボタンで前または次の画像を表 
示でさます。ボタンを押し続けると早 
く進みます。 


MENU ボタンを押すと、スライドシヨー 
が中止され、 スライドショーメニューび 
表示されます。 


再生する画像を選ぶ 

スライドショーで再生したい画像だけをマークし、[ショー] ] か5 
[ショー 3] に保存します。最大998画像まで指定でき、選択した順番に 
自動再生されます。 


琴^ボタンで[スライ问を選び、盼崎ボ 

タンで、[シヨー 1] 〜[シヨー 3] のし、ず 
れかを選びます。 

昼ボタンと盼崎ボタンで[画像指定] 
を選びます。 



スライドシヨーメニューを 
表示しまず。 （P.84) 











すでに画像指定されているショーに 
は、白いチェックマークび表示されて 
います。 



防蝴ボタンで画像を還び、导るボタ 
ンで還巧または選択をお除します。選 
巧した画像には、選択順のま号と白い 
チェックマークび表示されます。 


遺択順のま号 


ズームレバーを K 側に巧して、イン 
デックス再生 （3 画像表示）に切り換え 
てち、同じちまで選択でさまず。 


海シヨー1 


選択順の番号- mm ^ 


四ま画像. 


インデックス再生時に、 SET ボタンを巧 
して、を&ボタンで[全指定解除]を 
選び、ちう一度 SET ボタンを押すと、す 
ベての選択を解除でさます。 

再生画面に戻るまで、 MENU ボタンを 
巧して操作を終了します。 
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再生囲隔やリピート設定をする 


再生間隔やリピート設定をします。 


再生間隔 

スライドシヨーで1画像を表示する時間を指定します。 

3〜10秒、 1 已秒、3日秒、手動を指定できます。 

田リピート 

スライドシヨーび^したら終了するか、繰0返し再生 
するかを設定します。 


D 

スライド シヨーメニューを 
表示しまず。 （ P . S 4) 




•り。 崎ボタンで[設定]を選びます。 


を皇ボタンで固、または团を選び、 
|)。ボタンで設定したい内容を選びまず。 

固のと き 

再生時間を選びます。 

田のと き 

[入]または[切]を選びます。 



再生画面に戻るまで、 MENU ボタンを 
押して操作を終了します。 


• 画撒によっては、設定した時間とをか異なる再生間隔で再をされることびあ D まず。 
♦ 同栖されているソフトウェアを使用ずると、スライドショーの編集び簡単に行えまず。 













画像をプロテクトずる 画 

大切な画像を誤って消ましないように、プ□テクトを設定できます。 


-六ニューの選択と設定のしかた （ P .3 日) 


|)。嘴ボタンでプ□テクトしたい画像を 
選び、 SET ボタンを巧します。 

SET ボタンを巧すと、プ□テクトび設定 
されます。再度、 SET ボタンを巧すと、 
プ□テクトを解除できます。 

ズームレノ く一を内側、〇側に押してシ 
ングル再生とインデックス再生を切り 
換えて指定でさます。 


プ□テクト マーク 


-再生画面に戻るまで、 MENU ボタンを 
押して操作を終了します。 





CF カードを初期化すると、プ□テクトした画像ち消まされます。ご注 
意くたとい。 






消去 


端モ..1,:巧 r 


输1画像ずつ消去ずる 画 

〇 • 消ちした画像は復元でをません。十分に確認してかが肖去してくだ 
さい。 

♦ プ□テクトされている画像は消までさません。 


り。蝴ボタンで消去したい画像を選び 
ます。 


.り。。◎ボタンで [消因を還びます。 

-ミ肖まを取り消すときは、[キャンセル] 
を選びます。 
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ミ画像を消去ずる 


画 


〇 ♦ ミ肖ちした画像は復元でさまはん。十分に確認してかが肖去してくだ 
さい。 

♦ プ□テクトされている画像は消までさません。 


D 

[@ (再生）]メニューか5 
0を選びます。 



ニューの選択と設定のしかた （ P .3 白) 


盼崎ボタンで [ OK ] を選びます。 

全消去を取0消すとさは、[キャンセ 
ル]を選びます。 
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CF カードを初期化ずる ©⑩©画 


新しい CF 力ードをお使し'!になるときは、次のちまで初期化しまず。 

〇初期化すると、 CF 力ードに記録された画像（プ□テクト画像も含む)だ 
けでなく、すべてのデータび;肖まされますので、ごを意ください。 



[田（設定）]メニューか5 
(§ を還びまず。 


SET : Ti. 

© 


「町 印の欄化 

CF 万-ドを?淵化しますか？ 
凹 7.5 HB 



SET た '- ち ' み、 

11 ©Q - が、 



ニューの選択と設定のしかた （ P .39) 


り。崎ボタンで [0K] を選びます。 
初期化を取0消すとさは、[キャンセ 
ル]を選びます。 


EU ♦ カメラが正しく動作しないときは、 CF 力ードび壊れている可能性び 
あります。初期化すると正しく動作する場合もあります。 

• キヤノン製政列•の CF 力ードで正しく動作しないとをは、初期化する 
と正しくお使いになれることがあります。 

♦他の力^ラや コン ピユーター、周辺機器で初期化した CF 力ードを使 
用すると、正しく動作しない場合があります。その際は 、このがラ 
で初期化してください。正しく初期化されないときは、電源を切つ 
てから、 CF カードを入れ直し、再度初期化してください。 
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プリント 


プ IJ ントについて 

この力^ラをカメラダイレクト対応プ U ンター(別売）、または力方ラダイ 
レクト対応 BJ プ I 」ンタ(別売)とケーブルで直接つなざ、 CF 力ード内の画 
像を力ラのボタン操作だけで簡単にプ U ントできます（ダイレクトプ U 
ント）。また、あ5かじめカメラでプ U ントする画像や枚数などを設定 
(□ P 日 P プ U ント指定）しておけば、 CF 力ードをラポプ U ントサービスに 
お持ちいただくだけで、指定どおりにプリントされるので、大変便利です。 
^Digital Print Order Format の略 


デジタルカメラ 



DPOF プリント指定 

•プ|」ントしたい画像を選ぶ （ P .10 已） 

•プ|」ント枚数を決める （ P .106) 

♦プ U ントスタイルを決める （ P .108) 

. スタンダード/インデックス 
-日付入/切 
-ファイル番号入/切 

DPOF 送信指定 

• -ルなどで送りたい画傲を決める （ P .113) 
(《 DPOF 送信指定対応のソフトウエアび必要） 


CF 力ード 



プリント I 93 


この力^ラで使えるカメラダイレクト対応プ U ンターについては、システ 
ムマップでご確認ください。（また、このカメラで使える力;ラダイレクト 
対応 BJ プリンタについては、カメラユーヴーガイド裏表紙に記載されて 
いるホームページでご確認いただくか、キヤノン販売お客様ご相談セン 
ターにお問い合わせください。） 


カメラダイレクト巧応 

カメラダイレクト対応 

プリンター 

BJ プリンタ 


ダイレクトプリント時のプリント設定 

•プリント枚数を決めるか.101) 

•プ|」ントスタイルを決める （ P .101) 

-画面設定1画面/分割画面 

(カメラダイレクト対応フリンター） 
■ぺーパー L 判、 2 L 判、はびき、 A 4、 力ード 
(カメラダイレクト対応 BJ プ U ンタ) 
-フチあ0/なし 
-日付入/切 
▼ 

♦プ IJ ント領域を選ぶ （ P .103) 



ラボプリントサービス 






DPOF 設定の場台 

モードダイヤルび[日の場合 



MENU 


なプ U ント揣 ( DP 0 F ) 
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〇 ；>< ニューの表示/非表示を切り換えます。 

管 

|)<。。(|頂&設定内容を選びます。 

© 項目、設定内容を確定します。 



SET 

*© ィ 

-画面設定 （ P . ] 0 ]) 
「スタ ィ ル--フチ （ P .10]) 

L 曰付 (P.101) 

-枚数 （P.101) 

>’ 似。ヮ。1|) ■ 

答 



-領域設定 （P.1 日 3) 


曾 

SET 

♦© ィ 

1■画像指定一枚数 （P.10 日） 

「プリントタイプ （P.1 日 8) 

-日付 ( P.108) 

-nXAt - 

し ファイル番号 （P.1 日 8) 

>’ 似。 ▽■HI - 

1 

-1」セット （P.110) 
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プリンターをち続ずる 

力^ラダイレクト対応プリンター(別売)とカメラを接続すると、簡単な操作 
で、きれいに、しかも素早くプリントできます。また、 DP 日 F のプ U ント設 
定でプ I 」ントでをます。 

力方ラを、カメラダイレクト対応プ U ンターまたは力方ラダイレクト対応 
目 J プ U ンタに接続します。 

〇カメラをプ U ンターに接続する場含、力:><ラの電源には、家庭用電源を 
お使いになることをおすすめします。ノ（ッテ U —をお使いになるとき 
は、フル充電されたバッテ U —をお使いくださし、プリントする際は、 
ノ（ッテ U —の残量にご注意ください。 

F^i ♦ この力;ラで使えるカメラダイレクト対応プ U ンターは同捆のシス 
テムマップでご確認ください。 

♦ ペーノ f 一やインクカセットの取り付け舟ま、プ U ンターの取扱説明 
書をご覧 < ださい。 


カメラタイレクトが応プリンターに接続する 

プ U ンターには、ダイレクトインターフエースケーブルび2本同おされて 
います。この力方ラと接続するとさは、コネクタに「►」マークびついて 
いるケーブル （□ IF -20 日）をお使いください。 



カメラの電源を切ります。 
( P .28) 



プ I 」ンターに電源ケーブルを接続し、 
電源プラグをコンセントに差し込みま 
す。または、プリンター用の充電式 
バッテリーを取り付けます。 

充電式ノ（ッテ I 」一びお使いになれるか 
どうかは、プ U ンターによって異なりま 
す。プ I 」ンターに同框 I されているユー 
ヴーガイドちお読み < ださい。 
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プリンターに、ダイレクトインター 
フェースケーブルを接続します。 

がラの端子力 J (一を開さ、ダイレクト 
インターフェースケーブルの端テを、 
DIGITAL - A / V 日 UT 端テに差し込み 
ます。（コネクターの「►」マークび、力 
メラの前面側になるようにしてくださ 
い。） 

カメラとケーブルの「►」7—ク 
び含ラよラに差し込みます。 

モードスイッチを因にして、カメラの 
電源を入れます。 

プリンターび正しく接続されると、因 
び表示されます。 


BJ プリンタに接続する 

〇お使いの BJ プ U ンタが力;ラダイレクトに対応しているかどうか、また 
接続ケーブルや、 BJ プ U ンタ全般に関することは、目 J プ U ンタに同捆 
されている使用説明書も合わせてご覧ください。 




カメラダ斗レクト対応 
プ IJ ンター接続時 



カメラの電源を切りまず。 
( P .28) 
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インターフェースケープル 


BJ プリンタに、インターフエースケー 
ブルを接続します。 

力方ラの端テカノ く一を開き、インター 
フエー スケーブルの端テを、 DIGITAL - 
A / V 日 UT 端テに差し込みます。（コネ 
クターのに anon 」 び、力;< ラの前面に 
なるよラにしてくださしん） 



モードスイッチを因にして、カメラの 
電源を入れます。 

プリンターが正しく接続されると、巧 
び表示されます。 


カメラダイレクト対応 
BJ プ U ンタ接続時 



M 力;ラの D に ITAL ‘ A / V 日 UT 端子からケーブルを取りがすときは、必 
ずコネクターの 「 PUSH 」 ボタンを押しなびら、取りがしてください。 

胃♦プ I 」ンターの接続時、次の操作はでさません。 

•動画再生 

•SET ボタン +MENU ボタンを使った言語の設定 
♦ プ I 」ンターとの接続を解除すると、液晶モニター左上の因、または 
巧び消え、通南の再生モードになります。 







プ IJ ントずる 

* カメラダイレクト対応プリンター接続時の画面例を使巧しています。 BJ プ 
U ンタ接続時は[スタイル]の一部び異なります。 

シングル再生またはインデックス再生中の画儘をプリントします。 

盼崎ボタンでプリントする画像を選び 
ます。 


必要に応じてプ U ント枚数、プ U ントス 
タイル、プ U ント領域を設定します。 
•プ U ント枚数を設定する （ P.101) 

•プI」ントスタイルを設定する (P.101) 
•プI」ント領域を設定する （ P. 1 03) 
管る|)。崎ボタンで[プI」ント]を選 
びまず。 

操作を取 D 消すときは、[キャンセル] 
を選びます。 

SET ボタンを押すと、プI」ントび開始さ 
れます。 

プI」ントび正常に終了すると、再生画 
面に戻ります。 


〇動画はプI」ントできません。 
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胃プリントを中止するとき 

♦ プ I 」ント中に SET ボタンを押します。確認の画面び表示されるので、 
心ボタンで [ OK ] を選び、 SET ボタンを巧します。 

•カメラダイレクト巧応プリンター 

プ I 」ント中の画像のプ I 」ントは中止でさません。次のプ I 」ントから 
中止され、再を画面に戻ります。 

• BJ プリンタ 

プ U ントび中断され、プ U ント中のペーパーは排紙されます。 

エラーが 発生したとを 

♦ プリント中、何らかのエラーび発生したとさは、エラー画面び表示さ 
れます （ P . 130、 1 32) 。 か' 呵ボタンで[中止]または[再開]を選 
び、 SET ボタンを巧します。旧」プリンタの場合、エラー内容を解決 
すると、自動的にプ U ントを再開します。） 

•カメラダイレクト巧応プリンター 

エラーの内容によっては、 [再開]び表示されないこともありま 
す。その場含は、[中止]を選びます。 

• BJ プリンタ 

•エラーの内容によっては、踰巧]と[中止]が表示されます。 

-目」プ U ンタの操作ノ くネルにエラー番号び表示されます。エラー 
番号に対応した巧処方法については、巳」プ U ンタの使用説明書 
をご覧 < ださい。 
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プリントの設定をずる（タイレクトプリント時) 

プ IJ ント枚数を設定する 


亭這ボタンで[枚]を還び、防崎ボタ 
ンで枚数を設定します。最大99枚ま 
で設定でさます。 




:が Ipvvb ろ 


岡 


©黃〇 〇が 


^1 


プリントスタイルを設定する 


次の内容を設定でさます。 

カメラダイレクトあ r 応プリンター 



國 ] 画面 

ぺーパー1枚に1画像をプリントします。 

S 画調 

國分割!®ホ 

ぺ一 } 一 1枚に同一の画儘を8画面プリント 
します。 

a フチ 

圍フチなし 

ぺ 一 J く一いっぱいにプ U ントします。 

@フチあり 

フチを付けてプ U ントします。 

因曰が 

曰付を入れてプ U ントします。 


* カードサイズのペーパーにフ U ントするとさのみ設定できます。 


BJ プ y ンタ 


因べ- バ- 

ペーパーサイズを、 L 判、 2 L 判、はびさ、 
A 4、 カードか5選べます。使巧できるぺ 
ーパーについては、目」プリンタの使用説 
明書をご覧 < ださし、。 

a フチ 

剛フチなし 

ペーパーいっぱいにプ U ントします。 

g フチあ0 

フチを付けてプ IJ ントします。 

图 日付 

曰付を入れてプ U ントします。 











•現在のフ I 」ントスタイル 
-导急ボタンで[スタイル]を還ひまず。 


亭るボタンで&因、 bl 、 因のいず 
れかを還び、阪。◎ボタンで設定したい 
内容を選びます。 

國 I (HH 設定)のとき 

(カメラダイレクト対応プ U ンター） 

[ 1画面]または[分割画面]を逞びまず。 

因（ベーパー)のとき旧 J プリンク） 

[ L 判]、 [2 L 判]、[はびき]、 [ A 4]、 ま 
たは[カード]を選びまず。 

0(フチ）のとさ 

[フチなし]まには[フチあり]を還び 
ます。 


因（日付）のとき 

[ A ] または[切]を還びます。 
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MENU ボタンを巧して操作を終了し 
ます。 

[フチあり]プ U ントは、撮影した画像 
とほぼ同じ領域でプリントされます。 
ロチなし]または、[分割画面]を選ぶ 
と、撮影した(液晶モニターに表示され 
る)画像の中央部び大きくプリントされ 
ます。そのためプ U ントされる画像の 
上下、左ちがをかカットされます。 

胃 DPOF のプ U ント指定でプ U ントする場合、日付は設定できません。日 
付は DPOF の設定でプリントされます。 (P.108) 

力^ラダイレクト巧応プ U ンターをお使いの場合、[分割画面]では、日 
巧とフチは設定できません。（日付切、フチなしでプ I 」ントされます。） 


プ IJ ント領域を設定する 

プ U ントする範囲（領域）を、次の 3 種類の中か 5 設定できます。 


國 

上寄せ 

画儘の上側部分の領域をプ U ントします。 

國 

中寄せ 

画像の中央部分の領域をプ u ントします。 

B 

下寄せ 

画儘の下側部分の領域をプ u ントします。 



〇] • プ U ント領域を設定する前に、プ U ントスタイル個面設定、フチ、日 
付など）を設定してください。 (P.101) 

♦ フチなし、分割画面のとさに設定でさます。 

♦ペーパーサイズび L 判のとさ、またはプリントスタイルの画面設定 
が[分割画面]のときは、プリント領域が左ちに動くことがあります。 
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零るボタンで[領域設定]を選び、 
り。崎ボタンで国、國、または圓のい 
ずれかを選びます。 


M ♦ プ U ント領域は、1画像にのみ設定できます。 

♦プ U ント領域設定は、政下の操作を行ラと解除されます。 

•プ1」ントする 

• 他の画像にプリント領域を設定する 

• プ I 」ントモードを終了する（カメラの電源を切る、モードを変更す 
る、プ U ント領域を設定したあとプ U ントせずに[キャンセル]を選 
ぶ、ダイレクトインターフエースケーブルを取り外す） 
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DPOF のプリント指定 

CF 力ードに記録されてしぶ画像の中か!5、プリントする画像や枚数をあ 
5かじめ力^ラで指定できます。力^ラダイレクト対応プ U ンターや、力 
ラダイレクト対応の巨」プ U ンタに一括でプ U ントするときや、ラボプ U 
ントサービスにま文するとをに大変便利です。 

プ IJ ントする画像を選ぶ 

画像の指定には、次の2つのちまがあ0ます。 

•1 画像ずつ指定する 

- CF カード内のすべての画儘を指定する（プ I 」ント枚数は各画像につ 
き1枚です。） 


. プ I 」ント方ニューの選択と設定のしかた 
(P.94) 


-ボタンで[画像 J 旨定]を選びます。 








一 j 1 ( 府 Ik 或ぶ冰 一——, 
♦1 画像ずご指定ずるとを 



プ1」ント枚数表示 


インデックス- 
プ U ントの選択 



圈ロリントタイプ)の設定 （ P . 1 08) に 
よって指定ち法が;夕のよラに異なりまず。 

国(スタンダード)/国国(両方） 

盼呵ボタンで画像を選び、を皇ボタ 
ンでプリント枚数を指定します。慮大 
目9枚まで） 

'ISWMPlil 



■国(インデックス) 


盼呼ボタンで画儘を選び、晉るボタ 
ンで指定または指定を解除します。 
指定されると、チェックマークび付き 
ます。 



ズームレバーを 因側に押して イン 
デックス再生 （3 画像表示）に切 D 換え 
てち、同じ方まで指定でさます。 

再生画面に戻るまで、 MENU ボタンを 
巧して操作を終了します。 





参 CF 力ード巧のずべての画像を指定ずるとき 
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インデックス再生 （3 画像表示）に切り 
換えます。 


を皇ボタンで[全画像指定]を選び 
ます。 

[全指定解除]を選ぶと、すべての指 
定を解除できます。 

SET ボタンを押すと、すべての画像に巧 
して1枚ずつプ U ント指定されます。 

プ U ントタイプび[スタンダー円/ [両 
方]の場合、各画像のプ U ント枚数を 
変更できます。[インデックス]の場含 
は、プ U ント指定の解除びできます。 
(P.106) 

再生画面に戻るまで、 MENU ボタンを 
押して操作を終了します。 


♦ DPOF 対応の他のカメラでプ I 」ント指定された CF 力ードの場合、 
A が表示されます。この力;><ラでプ U ント指定を変更すると、設定 
済みのプ I 」ント指定は、すべて書き換えられます。 

♦ プ I 」ンターまたはラボプ U ントサービスによっては、指定内容が反 
映されないことがあります。 

♦ 動画はプ U ント指定でさません。 
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0 • 撮影日時の古い画像から順にプ I 」ントされます。 

• 最大目目8画像まで指定でをます。 

♦ [両方]の場合、プ U ント枚数は指定できますが、[インデックス]は 
指定できません。[インデックス]は1枚のみプリントされます。 

♦ 同捆されているソフトウェアでちプ U ント指定びでさます。 


プリントスタイルを設定する 


次の内容を設定でさます。 



® スタンダード 

ペーパー1视こ1醜をプ U ントします。 

国プリント 
タイプ 

国]インデックス 

インデックス形式で画像を縮小してプ 
U ントします。 

国團 両方 

スタンダードとインデックスの両方を 
プ1」ントします。 

图 日付 

曰付を入れてプ U ントします。 

闘 ファイル番号 

フアイ J レ番号を入れてプ U ントします。 


ント指定メニュ-を 
表でしまず。 



. プ I 」ント式ニューの選択と設定のしかた 
( P .94) 


-り 。。(I ボタンで隱赶を選びます。 




, M. DISP 囚 WB 在、、 

!©墳◎◎护 









ファイルき号 

スタン ター ド 
切 

入 ■ 



印す 

む 

スタンタ-ド 

© 

入 ■ 

端の 1 


ブ J ン W イフ 



亨這ボタンで圈、图、 a のいずれ 
かを選び、り。蝴ボタンで設定しにい内 
容を還びます。 

圈（プ U ントタイプ）のとを 

[スタンダード]、[インデックス]、[両 
方]のいずれかを選びます。 


因（日付）のとき 

[入]または[切]を還びます。 


B ロアイル番号）のとき 

[入]または[切]を還びます。 


ij l ； i ： l= MENU D !：； ド因 WB が 

峰 0_ Q ^ 茜 


再生画面に戻るまで、 MENU ボタンを 
押して操作を終了します。 


日付は、[日付/時刻]で設定した日付スタイルでプリントされます。 
(P.26) 
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D0§\w 


プ U ントタイプが[インデックス]の場合、[日付]と[ファイル番司を 
同時に設定することはでさません。 













プ ij ントの設定を u セットする 

プ U ント指定された画像をすべて解除し、プリントタイプを[スタンダー 
ド]、曰付を[切]、ファイル番号を[切]に戻します。 

. プ I 」ント方ニューの選択と設定のしかた 
( P .94) 


-盼呵ボタンで[リセット]を選びます。 


-り。呵ボタンで [0 K ] を選びます。 

-操作を取 D 消すときは、[キャンセル] 
を選びます。 
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DPOF のプ U ント指定でプ U ントする 

DP 日 F のプ U ント指定内容を、力 >(ラダイレクト対応プ U ンター、または 
力;< ラダイレクト対応の目」プ U ンタでプ U ントできます。 


Q 

プリント指定メニューを 
表。しまず。 



プ I 」ント方ニューの選択と設定のしかた 
( P .94) 


をるり。崎ボタンで[プ U ント]を選 
びます。 


必要に応じてプリントスタイルを設定 
します。 （ P .108) 

DP 日 F のプ U ント指定で、プリントタイ 
プに[インデックス]を選択している画 
像では、プ U ントスタイルは設定でき 
ません。 （ BJ プリンタでは、ペーパー 
の種類を設定でさます。） 

管る|)。崎ボタンで [ OK ] を選びまず。 



SET ボタンを押すと、プ I 」ントび開始さ 
れます。 

プ I 」ントび正常に終了すると、再生画 
面に戻ります。 
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〇 • 日付をプ U ントする場合は、手順1の隙風で[日付]を[入]にしま 
す。手順2のスタイルでは、[日付]の設定はできません。なお、プ U 
ントタイプび[インデックス]の場合、手順1で[日付]を[入]に設定 
しても、日付はプ U ントされません。 

♦ プ I 」ントタイプで[両方]を設定すると、カメラ上では、[日付]、 [ファ 
イル番号]ともに[入]の設定ができます。ただし、この場合、[イン 
デックス]プリントには、ロァイル番司のみプリントされます。 

♦ プ U ントタイプび[スタンダード]の場合、ファイル番号を[入]にし 
てちファイル番号はプリントされません。 

rai ♦ プ U ントタイプが[インデックス]の場合、ペーパー]枚にプ U ントさ 
れる画像数は、ペーノ く一によって異なります。 

•カードサイス： 20画像 
丄判 ：42画像 

•はがさ ：目3画像 

( BJ プ U ンタでプ U ントしたときの画像数については、巨」プリンタ 
の使用説明書でご確認くださし、。） 

プリントを中止するときわ.100) 

プリントを再開するとき 

♦ プ U ント指定:二:!一 で！)。 崎ボタンで[再亂を選び、 SET ボタンを 
押します。残りの画像をプ U ントでさます。 

次のような場含は、プ U ントの再開はできません。 

•再開する前に、プ U ント指定を変更した場含 

•再開する前に、プ U ント指定した画像を削除した場合 

•プ I 」ントを中断したとさに、 CF カードの空さ容量び少なかった場合 

このよラな場合は、プ U ント画面で [0 K ] を選択すると、1枚目から 

再プ U ントできます。 

ノ（ッテ U - の容量がなくなって中断した場合は、家庭用電源をお使 
いになることをおすすめします。ノ（ッテ U — をお使いになるときは、 
フル充電されたバッテ U —をお使いくださし、その上で、再度、力; 
ラの電源を入れてくださし、。 

エラーが発生したとき ( p . lOO ) 




V 一—一 . 一,占，. i - ii ,,— 心— , ，.一 

画像の送信指定 （DPOF 送信指定） 

電子^ールで送信する画儘などを、あ5かじめカメラ側で指定しておく 
ことびでさます。（実際に画像を送信するとさは、付属のソフトウェアを 
ご使巧ください。） 

この指迅ま、 DP 日 F (□间 tal Print Order Format ) に準拠しています。 

〇 DPOF 対応の他の力;><ラでプ U ント指定された CF カードの場合、ム 
が表示されます。この力^ラでプ U ント指定を変更すると、設定済みの 
プ U ント指定は、すべて書さ換え5れます。 


送信ずる画像を選ぶ 


D 

[に j (再生）]メニユーから . メニューの選択と設定のしかた （ P .3 日) 

©を選びます。 


卿 


S ロニ.'''.:'.: WP 12^の8が\\ 

© -〇〇 o'tfV 


&送信指定 ( DP 0 F ) 
を信画像致 口 


• 送信指定メニューび表示されます。 


. 恥。(|ボタンで[画像指定]を選びます。 

-[リセット]を選ぶと、送信指定された 
画儘をすべて解除します。 


nu _ 

nf [ i_©i 


，― MENU DISP なか.’ 

L © 脅 ◎ 口を 
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口 


娜 


送信画像の 
選択 


り。崎ボタンで画像を選び、をるボタ 
ンで指定または指定を解除しまず。 
指定されると、チェックマークび付き 
ます。 



ズームレバーを 因側に押してイン 
デックス再生 （3 画像表示）に切 D 換え 
てち、同じち法で指定でさます。 
インデックス再生時に、 SET ボタンを巧 
して、をるボタンで[全画儘指定]を 
選び、ちう一度 SET ボタンを押すと、す 
ベての選択を選択でさます。 



MENU D が因か?を 

〇 〇 口を、 


送信指定び終了し、送信指定メニュー 
に戻 D ます。 


〇 


♦ 撮影日時の古い画像から順に送信されます。 

♦ 最大目目8画像まで指定でをます。 

♦ 同捆されているソフトウェアでも送信指定ができます。 






テレビを使って撮影/再生ずる1115 


テレビを巧って撮露/再生する 

同框 I の AV ケーブル AVC - DC 20 日をお使いいただくと、テレビをモニ 
夕一にして撮影や再生びできます。 AV ケーブルを接続したり、取りがし 
たりするとさは、必ずカメラとテレビの電源を切ってください。 



-接続後、テレビの電源を入れて入力切り換えをビデオ入力にします。 
• モードスイッチを〇、，、または因にスライドし、力ラの電源を入 
れます。通常の撮影や再生びでをます。 

-撮影時、テレビに画像び表示されていないとさは、 DISP ボタンを巧し 
て表のします。 

W ♦色）@では使用でさません。 

♦ テレビ表示中は、液晶モニターに画像は表示されません。 

♦ AV ケーブルをステレオ対応のテレビに接続する場合は、音靑入力 
端子の左ちどち5かに接続してくださし、詳しくは、お使いのテレ 
ビの取扱説明書でご確認ください。 

^ビデオ出力方式は、初期状態では、日本国内で採用している NTSC 方 
式に設定されていますが、海がの別方式 （ PAL 方式まにヨー□ッパ、 
オセアニア、アジア（一部地域を除く））に切り換えることびできます。 
海外に旅行したときなどは、切り換えてお使いください。 (P.126) 
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コンピューターへの画像の取り込み 

力;< ラで撮影した画像をコンピューターに取り込む方法は次のとおりです。 

-巳 F カードか6直接画像を取り込む 

•カメラとコンピューターを USB ケーブルで接続ずる 

あ5かじめ同個のソフトウェアをインストールしておくと、同捆の 
US 目ケーブルでカメラとコンピューターをつないだだけで、画像を 
取り込めます。 


画像の取り込みちま、コンピューターに必要なシステム構成は、ソフ 
トウエアクイックガイドでご確認くださし、。 


CF 力ードか5直接画像を取 D 込む 

ノート PC 、 PC 力ード U —ダーまたは CF カード I 」一夕‘一をお使いの場合 
は、 CF 力ードカろ直接]ンピューターへ画像を取り込めます。 

D カメラか 5 CF 力ードを取り出し、コンピューターに接続された CF 
カードリーダーに入れまず。 



PC 力ード U - ダーをお使いの場含は、まず CF 力ードを PC 力ード 
アダプター(別売）に差し込んでか5、 PC 力ードリーダーに入れて 
<ださい。 
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Q CF 力ードを接続したドライプをタブルクリックして開きまず。 
Q 撮影した画像を八ードディスクの任意の場即こコピーしまず。 


画像は、 CF 力ード巧の [ DCIM ] フォルダの中の [ xxxCANON ] 
フォルダ (XXX は1日〇〜9目 S の数字び入ります）にあ0ます。 

rai CF カードや PC カードアダプターを入れるとさ、コンピューターの電 
源を切るか、入れたままでよいかは、コンピューターやカードリーダー 
によって異なります。お使いの製品の取扱説明書でご確認ください。 


カメラとコンピユーターを USB ケーブルで接鹿ずる 

n 同徊の USB ケーブルで、コンピユーターの USB ポートとカメラ 
の DIGITAL ’ A/V OUT 端子を接続しまず。 



2. カメラとケーブルの►マークが 
合うように差し込みます。 


Fai ♦力;ラやコンピューターの電源を切る必要はありません。 

♦ USB ポートの位置は、お使いのコンピューターの取扱説明書で確 
認してください。 
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Q カメラのモードスイッチを [ S にしまず。 

再生画面び表示され、コンピューターへの接続び完了すると、液 
晶モニターは消えます。 

〇カメラの□に ITAL . A/V OUT 端 
子から US 日ケープルを取り外す 
とさは、必ず、コネクターの 
「 PUSH 」 ボタンを押しながら取 
りがしてください。 


F|i ♦ 力;ラをコンピューターに接続する場合、カメラの電励こは、別売の 
家庭用電源 （AC アダプターキット ACK 500) をお使いになること 
をおすすめします。 （ P .134) 

• 力;ラの電源が入っている状態で、 US 目ケーブルを取りがすと、力 
^ラの電源は切れます。 

♦コンピューターと接続しているとさに、約已分間、何ち操作しない 
と、〕ンピューター画面に警告；><ッセージび表示されます。さらに1 
分間何も操作しないと、力;ラの電源が切れます（ただし、節電機能 
[切]のときを除く）。その場合は、再度;インスイッチを押すと、電 
源が入ります。 



この後の操作については、ソフトウェアクイックガイドをご覧くださし、。 
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Canon Image Gateway を巧用する 

このカメラをお買い巧めになられた皆様には、オンラインフオトサービス 
に anon Image Gateway 」 から、攻下のサービスをご利用いただけま 
す。サービスを利巧するときは、まず会員登録(オンライン登録：無料)び必 
要です。登録方法につしには、ソフトウェアクイックガイドをご覧ください。 

* インターネットに接続できる環境口□ノ くイダとの契約やブラウヴソフトのイ 
ンストール、各種回線接続び完了済み）び必要です。 

* プ□ノ（イダとの接続料金およびプロノ くイダのアクセスポイントへの電話料金 
は別途かかります。 

Canon Image Gateway に接続してでまること 

オンラインアルバムサービス 

画像を Canon Ima 呂 e Gatewayf こアツ 
プ□ードし、ネット上に才 U ジナルアルバ 
ムを作成でさます。また、画儘に付けたコ 
方ントや音声ち同時にアップ n —ドでさま 
すので、個性的なアルノ くムを作れます。 

アップ□ードした画像は、多彩なレイアウ 
卜機能などによ0、自分だけの才 U ジナル 
アルバムを楽しめます。また、アルバム 
は、知人（お友達やご家族）にち公開でき 
ますので、楽しみちわ倍増です。 

ただし、最新の画面表示と異なる場 
合びあります。 




一》 - - J J 3 a— jm ゴ- 



* 上の画面は Windows 用です。 


オンラインプ U ントサービス 

オンラインで、アル/ (ムの画像を指定して、高画質プ u ントサービスに、 
簡単にプ U ントをま艾できます。また、アル/ (ムを見たお友達やご家族 
の人たちちま艾でさます。 
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メニュー • メッセージー覽 

各^ニューの設定項目や内容は、次のとお0です。操作方法について 
は、ニューの選おと設定のしかた （ P .3 目）」をご覧ください。 


撮影メニユ ー 


ネ刃期設定 


項目•画面 I 巧客 I 参照先 


記録画素数（静止画) 



撮影した画像を CF カー问こ記録する 
ときの記録画素数を設定します。 

□ (ラージ） * 

1600 X 1200画素 
E1 (ミドル） 

1024 X 768画素 
.曰（スモ—ル） 


P .47 


640 X 480画素 


記録画素数（動画) 



圧縮率 



撮影した動画を CF カードに記録す 
るときの記録画素数を設定します。 
• 國已40 X 480画素 
•励 320 X 240画素* 

B 160 X 120画素 


撮影した画像を CF カードに記録す 
るとさの圧縮率を設定します。 

■た]スーパーフ アイン 
- □ ファイン* 

■ □ ノースレ 


ISO 感度 撮影感度を設定します。 


P .47 


P .47 



. 己び 
-100 
- 200 
- 400 
- AUTO 


P .73 



















競の臟 


—金― 
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項目*画面 巧容 参照先 

AF 枠をカメラび自動的に選択して撮 
影するか、あらかじめ中央の AF 枠に 
固定して撮影するかを設定します。 

. 人 * P. 日4 

.切 


デジタル ズーム 光学ズームと含わせて、拡大するか 

どラかを設定します。 

.入 

. 切* P . 口し 


t ルフタイマー セルフタイマーの時間を設定します。 

-10抄* 

• 2秒 


撮影の確認 撮影してシャッターボタンを離したあ 

と、撮影した画像を液晶モニターに 
表示する時間を設定します。 

.切 
. 2砂* 

•] 日砂 


AF 補助光 


AF 補助光の入/切を設定します。 
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I 頁目-画面 


番号リセット機能 



縦横自動回転 



長秒時撮影 



巧客 参照先 

ファイル番号の付け方を設定します。 


•入 

. 切 * P.7 巳 


縦位置で撮影した画像を、自動的に 
横に回転して表示するかどラかを設 
定します。 

•入* 

.切 


P.74 


遅いシャツタースピードを設定します。 


•入 

•切* 


P.67 












再生メニユー 
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項目-画面 
プリント指定 


h フ□テクト 
国回転 
がミミ肖去 
磋スライドショ- 
&111、ル撼… 


画像をカメラダイレクト対応プ U ンタ 
一またはラボプ U ントサービスでプ U 
ントするとき、プ U ントする画像の選 □ 105 

択や枚数を指定します。 


送信指定 


お使いのメールソフトで送信する画 
像を、あ6かじめカメラで指定します。 








設定 メニ ユー 
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を翊陵を巧 
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項目-画面 



ビデオ出力方式 


巧客 I 参照先 


液晶 モニターのメニューやメッセー 
ジを、どの言語で表示するかを設定 
します。 


- English - Italiano 

- Deutsch - Norsk 

- Frangais - Svenska 

- Nederlands • Espanol 

.Dansk . ミ又语 

.Suomi . 日本語* 

画像の再生時に、 SET ボタンを押しな 
びら MENU ボタンを巧してち、表示す 
る言語を変更でさます。 


ビデオ出力方式を設定します。 



P .1] 已 
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ずべての設定を初期が態に戻ず 

[曰付/時刻]、[言語]、[ビデオ出力ち式]政外の;<ニュー設定と、ボタ 
ン操作による力^ラの設定をすべて初期設定に戻します。 


口 


I 


』1 


； ET= MENU 3 即なじ .i た，、 

_峰〇這◎を 


砂 


誦設思こ戻しますか？ 


JI 




が化 nisp 因 W!! 

;©〇〇 〇■を 


ぞ I 


緑色のノ くワーランプび点灯するまで、 
メインスイッチを押します。 

モードスイッチの位置は、どちらでも 
構いません。 


MENU ボタンを己秒じしけ甲し織ブます。 


り。呵ボタンで[日口を選びます。 
初期化を取0消すとさは、[キャンセ 
ル]を選びます。 


^ マニュアルホワイトバランスで記憶した白データは、初期設定に戻り 
ません。 (P.70) 
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メッセ—ジー覧 


撮該 • 再生中に表示されるメッセージ 

撮影または再生中に液晶モニターに表おされるメッセージにはな下のをの 
びあ0ます。 


処理中... 

:撮影した画憬を CF カードに記録しています。 
再生モードを起動中です。 

CF カードがあ0 ません: 

: CF カードび力;ラに入っていないときに撮影 
または再生しよラとしました。 

記録でをません 

: CF 力ードび力;ラに入っていないのに撮影し 
ようとしました。 

CF カードが異常です 

: CF カードに異常びあります。 

CF カードがいっぱいです 

: CF カードの容量いっぱいに画撤び記録されて 
いて、これ上画像を記録でさません。または、 
これし:■(上プ U ント指定を保をでをません。 

ファイル名が作成できま 
せん 

:力ラび作成しよラとするディレクト U と同じ 
名前のファイルび存在ずる、もしくは、すでに 
ファイル番号び最大値になってしまったため 
に、ファイル名を作成でをません。撮影メ 
ニューで[番号の U セット機能]を[入]に設 
定してください。必要な画像をコンピューター 
に取り込んだ棲、 CF カードを初期化してくだ 
さい。なお、初期化すると、 CF カード内の画像 
およびデータはすべて消去されまず。 

パッテリーを交換してくだ 
さい 

:バッテリーの残量び少な <、カメラび動作不能 
です。ただちに充電されたバッテ U —に交換ず 
るか、バッテリーを充電してください。 

画像がありまはん 

: CF カードに画像び記録されていません。 
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画像が大をすざまず 

: 3200 X 2400 画素より大きなサイズの画撤、 
または別の力:ラで撮影した動画を再生しよう 
としました。 

互換性のない JPEG でず 

:互換性のない JPEG フォーマットの画像を再生 
しよラとしました。 

データげ懐れています 

:データび破壊されている画撒を再をしよラとしました。 

RAW 

: RAW お式で記録された画像を再生しよラとしました。 

認識でさない画像です 

:特殊なフォーマット（他社力 ラ特有の記録 
フォーマットなど）で撮影した画像、または別の 
力;ラで撮影した動画を再生しよラとしました。 

拡大でさない画像です 

:別のカメラちしくは異なるフォーマットで撮影 
した画憬、またはいったんコンピューターに取 
D 込んで加工した画像を拡大しようとしました。 

回転でさない画橡でず 

:月リのカメラちしくは異なるフオーマツトで撮影し 
た画像、またはいったんコンピューターに取り込 
んで加工した画像を回転させよラとしました。 

プ□テクトされています 

:プ□テクトされている画徹を消ましよラとしました。 

指定がをずぎます 

:プ U ント指定、送信指定、スライドショーの画 
像指定び多すざます。これし: LL 指定でさません。 

指定でさない画像です 

: JPEG 政外のファイルをプリント指定しよラ 
としました。 

Exx 

:力:ラに異常び発生しました。いったん電源を 
入れ直して、再び撮影または再生してくださ 
し、。頻繁に、このエラーコードび表示されると 
をは、故障でずので rxx 」 の数値を控えてヴー 
ビスセンターへお持ちください。また、撮影直 
後にこのエラーコードび表示されたとさは、撮 
影されていない場合びありますので、再生モー 
ドに切り換えてご確認ください。 
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カメラタイレクトが応プ U ンターでプ U ント中に 
表示をれるメッセージ 

別売の力;ラダイレクト対応プリンターでプ U ント中に、カメラの液晶モニ 
ターに表示される;><ッセージには、政下のものびあります。（プリンターに 
よって、表示されないメッセージもあります。） 


ペーパーがありません 

:ペーパーカセツトび正しく入っていないか、 
ペーパーカセツト內にペーパーびありません。 

インクがあ0ません 

:インクカセツトび入っていません。またはイン 
クカセツトのインクびありません。 

指定がのぺーパーです 

:この力 ラでプリントでをないサイズのペー 
} く一びプ U ンターに取り付け b れました。 

指定パのインクでず 

:この力;><ラでプリントできない種類のインクカ 
セツトびプ U ンターに取り付け5れました。 

インクカセットが異常でず 

:インクカセツトに異常びあ0ます。 

ペーパーとインクげ不一致です 

:ペーパーのサイズとインクの種類び異なります。 

ぺーパーが詰まりました 

:プリント中にペーノ（一び詰まりました。 

ぺーパーび変更されていまず 

:プ U ントスタイル ニュー表示時からプ U ント 
を開始するまでの間にペーノ く一のサイズび変ね 
0ました。 

インクが変更されています 

:プ U ントスタイルニュー表示時からプ U ント 
を開始するまでの間にインクの種類び変わりま 
した。 

プリンターバッテリー 
切れです 

:プ1」ンターの電池びありません。 

逼信エラ— 

:通信中にエラーび発生しました。 
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プリントでをない画像です：別の力:ラ、もしくは異なる フォーマツ トで撮 
影した画輸、またはコンピューターに取り込ん 
で加工した画撒をプ U ントしようとしました。 

別の力: ラ、 もしくは異なる フォーマツ トで撮 
影した画像、またはコンピューターに取り込ん 
で加工した画像を XX 枚 DPOF 設定でプリント 
しよラとしました。 


プリントでをない画像 
が XX 枚ありました 
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カメラタイレクトが応 BJ プリンタ接続中に 
表示されるメッセージ 

力^ラダイレクト対応巨」プ U ンタに接続しているときは、！; TF のメッ 
セージが表示されることびあ0ます。 


BJ プリンタに表示されるエラー番号を確認し、 BJ プリンタの使用説明 
書もをわせてご覧ください。 


プリンターは使南中です 

:コンピューター、またはプリンターに差し么ま 
れたメモ U - 力ードからプ U ントしています。 
プ I 」ントび終了すると自動的に、カメラ內の画 
像のプ U ントを開始します。 

プ U ンターは準備中です 

:プ I 」ンターを準備しています。準備び終了する 
と、自動的にプ U ントを開始します。 

プ U ントへッドモ装着 

:プリントへッドび取り付けられていません。 

プリンターカバーが開い 
ていまず 

:プリンターカバーを閉じて<ださい。 

ぺーパーの種類が違いまず 

:プ U ンターで使用でをないペーパーを選んでい 
まず。プ U ントスタイルで、使用でをるペー 
パーを選んで < ださい。 

紙間レパー位置げ不正です 

:紙間選択レ J (一巧置を正しい位置にしてください。 

インクが残りねずかです 

:そろそろインクタンクの交換時期です。新しい 
インクタンクをご用意ください。エラー画面で 
[続行]を選ぶと、プ U ントを再開します。 

廃インクタンクが満杯です 

:目 J プ U ンタのリセットボタンを押ずとプリン 
卜を再開しますび、お早めにお買い上げの販売 
店または修理受付窓 □ ( BJ プリンタに付属の 
一覧を参照）に廃インクタンクの交換を依頼し 
て < ださい。 




メニュ ー. メッセージー覧 I 133 


プリンタートラブル発を :プリンターの電源を入れ直してください。それ 

でちエラーび表示されるとをは、巨 J プ U ンタ 
の使用説明書に記載されている最寄りのサービ 
スセンターにご相談ください。 
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I 付録 

付録 


家庭用電源(別壳）をほう 

力;< ラを連続して長時間お使いになるときや、]ンピューターと接続する 
ときは、 AC アダプターキット ACK 已〇〇刷売)の利用をおすすめします。 

M カメラの電源を切って、コンノ くクトノ くワーアダプターの取り付けや取 
りがしを行ってください。 


コンパクトパワーアダプターに電源 
ケーブルを接続し、電源プラグをコン 
セントに差し込みます。 


バッテリーカバーを開き、バッテリー 
□ックを矢印ので向に巧しなび 5 DC 
カプラー DR - 日日0を n ックされるま 
で巧し込み、バッテ U —カバーを倒し 
て元の位置に戻します。 


バッテリー□ック DC カプラー DR -500 

DC カプラー 端 テカバーを 開 さ、 DC 
端テを接続します。 

使巧後は、電源プラグをコンセントか 
5抜いて < ださい。 


〇 AC アダプターキット ACK 500 刷売) L が峭屬原キットをお使し、になる 
と、力;や A 巳アダプターキットの故障の原因となることがあります。 
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カーバッテリーチャージャー（別売）を使ラ 

別売の力一/ (ッテリーチャージャー CBC - NB 1 をお使いになると、自動車 
のシガーライターソケットむち電源を取って、ノ（ッテリーを充電できます。 

M カーバッテ U - チャージャーをお使いになるときは、必ず自動きのエ 
ンジンをかけた状態にして < ださい。エンジンをかけないで使用する 
と、車種によっては、電力を消耗する事があり、ノ（ッテ U - あびりの原 
因となります。また、取り外すとさち、必ず自動車のエンジンをかけた 
まま行ってくださし、。 


自動車のエンジンをかけた状態で、シ 
ガープラグを自動車のシガーライター 
ソケットに接続します。 


バッテ U — を図のように、カーバッテ 
U —チャージャーの奥までしっかり押 
し込みます。 

バッテ U — は、バッテリーの矢印と 
カーノ（ッテ U —チャージャーの矢印を 
合わせて正しく入れてください。 

充電中はチャージインジケーターび赤 
色に点灯し、充電び完了すると緑色に 
点巧します。 

充電終了後、カーバッテ U —チャー 
ジャーをシガーライターソケットか5 
抜き、バッテリーを取り出します。 

Eu ♦ エンジンを止めるとさは、充電を中止し、シガープラグをシガーライ 
夕ーソケットから振いてください。 

♦ 充電を再開するときは、エンジンをかけてか5シガープラグをシ 
ガーライターソケットに差し込んでくださし、。 

♦ この力ーバッテ U - チヤージャーは、マイナス接地車専用です。プラ 
ス接地車ではお使いになれません。 


n シガ-ライタ-ソケット叫 
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カメラのお手入れ 

力方ラ本体やレンズ、ファインダー、液晶モニターなどびミちれたときは、 
次の方法でク U —ニングしてください。 

〇絶対にシンナーやベンジン、中性洗剤や水などを使ってク U —ニング 
しないでください。部品の変形や故障の原因になることびあります。 

カメラ本巧 

やわ5かい巧や方ガネ拭きなどで'汚れを拭き取ってください。 

レンズ 

市販のブ□ワープラシでほこ〇やゴミを吹き払った後、やわ5かい布で 
軽 < 拭さ取ってください。 

〇力;><ラ本体やレンズは、絶対に有機溶剤を含むク U —ナーなどで拭か 
ないでください。どうしてもちれが落ちないとさは、最寄りのキヤノン 
サービスセンター（別紙の r 修理サービスご相談窓□」をご参照くだ 
さい）にご相談ください。 


ファインダー、 液晶 モニター 

市販のブ□ワーブラシでほこりやゴ S を吹さ払ってください。ミちれびひ 
どいときは、やわらかい巧やメガネ拭きなどで軽くこすって汚れを落と 
して < ださい。 

〇絶巧に液晶モニター表面を強くこすったり、強く押したりしないでくだ 
さい。液晶モニターの故障やトラブルの原因となります。 




故障かなと思った s 
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現象 

原因 

対処 

力><ラび動作しない 

電源び入っていま 
せん。 

•メインスイッチをしばらく巧し 
て < ださい。 

バッテ U —カバー 
または CF カードス 
□ットカバーび開 
いています。 

•バッテ U —カバーまたは CF 力 
ードス□ットカバーがしっかり 
と閉じていることを確認して< 
ださい。 

バッテ U —の電圧 
び足りません。 

•十分に充電したバッテ U —を力 
メラに入れてください。 

• 家庭巧電源を使用して < ださい。 

力><ラとバッテリ 
-の接無!不良です。 

•パッテリーの電極を乾いたきれ 
いな巧で拭いてください。 

撮影びでさない 

モードスイッチを 
因（再生）に合わ 
せています。 

• でードスイッチを〇または ■■ 
にしてください。 

スト□ボび充電中 
です。 

•充電び完了すると、インジケ 
一夕一び穏色に点灯します。 
シャッターボタンを押してく 
ださい。 

CF カードの空さ容 
量びありません。 

• 新しい CF カードを入れてくだ 
さい。 

•必要であれば、カードに記録さ 
れている画像をコンピューター 
に取り込んでから画像思肖去し、 

空さ容量を増やして < ださい。 

CF カードび正しく 
フ オー マッ トされ 
ていません。 

• CF 力ードを初期化してくださし、。 
♦「 CF カードを初期化する 
( P .91) 」参照 

• CF カードの論理フォーマット 
が壊れている可能'性があります。 
キヤノンのお客様ご相談窓□に 
お問い合わせください。 
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現象 

原因 

対処 

レンズび出たまま 
で収納されない 

電源を入れたまま、 
バッテ U —カバー 
または CF カードス 
□ットカバーを開 
けよラとしました。 

•バッテ U —カバーまたは CF 力 
-ドス□ットカノ '(一を閉じた後、 
電源を切ってください。 

CF 力ードへの記録中 
に、バッテ U —カバ 
一または CF カードス 
□ットカバーを開け 
よラとしました。（警 
告音び鳴ります。） 

•バッテ U —カバーまたは仁 FA 
-ドス□ットカノ く一を閉じた後、 
電源を切ってください。 

バッテ U —の消耗 
び早い 

常湿 （23 む）で使 
巧しているとをに消 
耗び早い場合は、パ’ 
ッテリィ篤命です。 

•新しいバッテ U - と交撰してく 
ださい。 

バッテ IJ 一び充電 
でさない 

バッテ U —の寿命 
です。 

•新しいバッテ U - と交換してく 
ださい。 

バッテ U —とバッテ 
U —チャージャーの 
接触不良です。 

•パ’ッテ U —をノ（ッテ U —チャー 
ジャーにしっかりとセットして 
<ださい。 

•バッテリーチャージャーのコネ 
クターを電源コンセントにしっ 
かりと差し込んでください。 

画像びぼやけている 

ピントびあまい 

カメラび動いてい 
ます。 

•シャッターボタンを押すとさに、 
カメラを動かさないよラに注意 
して < ださい。 

AF 桶助光投光部び何 
かで覆われているた 
め、 オー トフ オー カス 
び機能していません。 

•冉 F 補助光投光部に、指などが 
かからないよラに注意してくだ 
さい。 

冉 F 浦助光の設定び 
[切]になっていま 
ず。 

• AF 補助光の設定を[入]にし 
てください。 Cp .121) 
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現象 

原因 

対処 

画傲びぼやけている 

ピントがあまい 

被写体びピントの 
合ラ範囲からはず 
れています。 

•被写体か日已 7 cm じ(上離して 
<ださい。 

•被写体から 27 cm (ワイド端 
のとを] 0 cm ) 〜已 7 cm の距 
離で撮影するとをは、マクロモ 
ードで撮影して<ださい。 

•遠くの被写体を撮影する場合は、 
遠景モードで撮影してくださし、。 

撮影した画债の被 
写体び暗すざる 

撮影時の光量び不 
足しています。 

•スト□ボをオンにして<ださい。 

被写体び周辺部に比 
ベて暗すざます。 

•露出補正値をプラス側に設定し 
てください。または、スポット測 
光をお使いください。 

被写体び遠すぎてス 
卜□ボ光び届いてい 
ません。 

•スト□ボをお使いになるとさは、 
カメラを被写体から 3 m (ワイド端） 
/2 m (テレ端）切内に近づけてく 
ださい。 

撮影した画憬の被写 
体び明るすざる 

被写体び近すざて、 
スト□ボ光び強すざ 
ます。 

•スト□ボをお使いになるとをは、 
力方ラを被写体から 27 cm しん L 
離してください。 

被写体び周辺部に比 
ベて明るすぎます。 

•露出補正値をマイナス側に設定 
してください。または、スポット 
測光をお使いください。 

照明び直接、ちしく 
は被写体の表面で 
反射して力 ラに入 
つています。 

•被写体に対するカメラのアング 
ルを変えて < ださい。 

スト□ボびオンにな 
つています。 

•スト□ボをオフにして<ださい。 
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現象 

原因 

対処 

スト□ボび発光し 
ない 

スト□ボびオフにな 
つています。 

•スト□ボをオンにして<ださい。 

テレビに出力でを 
ない 

お使いの地域のビデ 
才出力形式に合って 
いません。 

•正しいビデオ出力形式 （NTSC 
または PAL ) に合わせて < ださい。 
( P .126) 

©曾で撮影してぃ 
ます。 

•© @ではテレビに出力でさま 
せん。他の撮影モードで撮影し 
て < ださい。 

ズームの操作びで 
をない 

動画撮影中に、ズー 
ムレバーを巧しまし 
た。 

• 動画を撮影する前にズーム操作 
をして < ださい。 
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主な仕様 

すべてのデータは、当社測定条件によります。都合により記載内容を予告な 
しに変更することびあります。 


IXY DIGITAL 200a 


カメラ部有効画素数：約20日万画素 


撮像素子 :1/2.7型 CCD (総画素数約210万画素） 


レンズ 

己.4 ( W ) -1 0.8 ( T ) mm 

(3 已 mm フィルム換算3己 （ W ) -70 ( T ) mm ) 

F 2.8 ( W ) - 4 ( T ) 

デジタルズーム 

最大2.已倍（光学ズームと含わせて最大日倍のズーム 
び可能） 

光学ファインダー 

1次結像式実像光学ズームファインダー 

液晶モニター 

1.5 型低温ポ U シ U コン TFT LCD 約] 2万画素 

オートフォーカス 

TTL 3点 AiAF / TTL 中央]点 AF 
フォーカス□ック可能 

撮影距離 

通常撮影：日 7 cm 〜〇〇 

マク□撮影：10 ( W ) /27 ( T ) -57 cm 

シャッター 

カニカルシャッター+電モシャッター 

シャッター速度 

1已〜1/1已〇〇秒 

•] 〜1/目秒は、マニュアルモードで、スト□ボの設 
定び[ス□ーシンク □] または[スト□ボオフ]時 
に設定可能 

•] 己〜1秒は、長秒時撮影時に設定可能 
•] 日〜 1.3 秒は、ノイズリダクション処理あり 

測光方式 

評価測光（測距点に連動）/スポット測光 

露出制御方式 

プ□グラム AE 

露出補正 

+ 2段 （1/3 段ステップ） 

感度 

ISO 已0 / ] 00 / 20日/ 4日0相当/才ート（才ート 
時は、 IS 日已日〜]已〇相当の間で自動設定） 

ホワイトバランス 

T T L オートホワイトバランス/プ U セットホワイ 
トバランス（太陽光/くもり/電球/壁光巧/堂光 
灯り）マニュアルホワイトバランス 

スト□ボ 

赤目緩和オート/オート/オン/オフ/ス□ーシン 
ク〇 
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スト□ボ連動範囲 

:通常撮影：已 7 cm 〜3.日 m ( W ) /已 7 cm 〜 2.0 m ( T ) 
マク□撮影： 27 cm 〜 57 cm ( W / T ) 

撮影モード 

:オート/マニュアル/スティッチアシスト/動画 

連続撮影 

:約2.日画像/秒（ラージ/ファインモード、液晶モニ 
ター非表示のとき） 

セルフタイ7— 

:約] 0秒、約2秒棲に撮影 

パソコン接続撮影 

: US 巳接続時 、 RemoteCapture (同捆のソフトウエ 
了) で撮影可能 

記録媒体 

:コンパクトフラッシュカード (Type I ) 

画像ファイルフォーマット 

: DCF*i DP 0 F 対応 

画像記録フォーマット 

:静止画 ： 」PEG (Exit 2.2) *2 
動画 ： AVI (画像データ ： Motion JPEG / 

音声データ ： WAVE (モノラル)） 

圧縮率 

:スーパーフアイン/フアイン/ ノーマル 

記録画素数 

:静止画： 

ラージ：] 600 X 1200 画素 
ミドル： 1024 X 7 目8画素 
スモール：巨40 X 480画素 
動画： 

640 X 480 画素（約4秒） 

320 X 240 画素（約1日秒） 

160 X 120画素（約30砂） 

約20フレーム/砂 C ) 内は1回の記録時間です。 

再生モード 

:シングル再生/インデックス再生（サムネイル目 
画像）/拡大再生（液晶モニター上で最大約10倍 
に拡大可能）/スライドショー/専用プ U ンター 
( CP -10 日、 CP -10) への画像出力、日 J プ U ンタ 
への画像出力（ダイレクトプ U ント） 

表示言語 

: English / Deutsch / Fran 钟 s /Nederlands / Dansk 
/ buomi / Italiano / Norsk / Svenska / Espanol / 
な语/日本語 

Canon Image Gateway 
対応機能 

:同捆のソフトウエアを使って 、 Canon Image Gateway 
の会員登録 、 Canon Image Gateway への画像のアッ 
プ□ー ドび可能 

インターフェース 

: USB 

映撤/音声出力端子 （ NTSC または PAL 切り換え可 
能、モノラル音靑） 
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電源 

:専用充電式 U チウムイオン電池 NB -1 LH / NB -1 L 
専用コンパクトパワーアダプター CA - PS 已日〇 
専用カーバッテ U - チャージャー CBC - NB 1 

動作温度 

:日〜40で 

動作湿度 

:10〜90% 

大ささ 

(幅 X 高さ X 與行さ） 

: 87.0 X 已 7.0 X 26.7 mm (突起部を除く） 

質量 

:約] 80 呂 （本体のみ） 

( W ); ワイド端 （ T ): テレ端 


* 1 DCF は（社）電子情報技術産業協会 （ J 曰 TA ) で、主として DSC 等の画像ファイル等を、関 
連機器間で簡便に利用しあえる罵境を整えることを目的に標準化された規格 [Design 
rule for Camera File system ] の略称です。 

でこのデジタルカメラは、 Ex け 2.2 愼称 「Exif Print 」） に対応しています 。 Exit Print は、 
デジタルカメラとプ U ンターの連携を強化した規格でず 。 Exif Print 対応のプ U ンターと 
連携することで、撮影時のカメラ情報を活かし、それを最適化して、よりきれいなプリント 
出力結果を得ることびできます。 


バツテリー性能 


バッテ U — パック NB -1 LH (フル充電) 


撮影画憬数 

液晶モニター表术 

約1己〇画傲 

液晶モニター非表示 

約42□画像 

再生時間 

約100分 


* 動画データは除をます。 

* 使用環境湿度び下びると、ノ くッテ U - の性能び低下したり、ノ くッテ IJ ーアイコンび 
早めに表示されることびあります。このような場合は、使用直前までポケットなど 
に入れて温めてから使巧すると、ノ くッテ U - の性能び回復することびあります。 

<測定条件> 

撮影：常温 （23 む）、20秒間隔でワイド端とテレ端撮影を交互に繰り返し4回 
に1回スト□ボ使用時、8回に1回電源を切/入操作 
再生：常温（23む）、1画债あたり3秒間隔で連続再生 
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記録画像巧（目ま) 



FC -8 M 

rc -1 日 M 

FC -32 M 

FC -64 M 

FC -128 M 

n ( i 目日日 X に00釀） 

回 

7 

15 

31 

64 

128 

□ 

11 

24 

4白 

100 

200 

□ 

24 

48 

99 

200 

401 

の （1024 X 7681^) 

回 

16 

32 

67 

13巳 

271 

□ 

24 

49 

102 

20巳 

412 

□ 

46 

白2 

189 

37目 

760 

曰 （640 X 48 日釀） 

回 

3己 

70 

143 

288 

577 

□ 

50 

99 

206 

415 

831 

□ 

87 

172 

353 

707 

1417 

動画 

E 3 (日 40 X 480 麵 

目 秒 

A 

13秒 

27秒 

日日秒 

113秒 

B 巧 20 X 2401*) 

1み 

3目秒 

7日 秒 

152 秒 

30已秒 

B ( 160 X 1201*) 

48秒 

目7秒 

198秒 

399 秒 

799秒 


-動画の1回の撮影時間は、圍:約4砂、画:約1□秒、關:約3□秒です。表中の 
数値は、繰り返し撮影した場合の最大記録可能時間です。 

-□ (ラージ)、の(ミドル)、日(スモール)、画!、画、關は記録画素数を表します。 
■回 (スーノ くーファイン） 、ロ ロァイン）、 □ レーマル)は圧縮率を表します。 


画像の容量（目を) 


記録画素数 

I 圧縮率 

回 

□ 

□ 

D 

(1600 X 1200) 

9 己 7K 巨 

61 1K 巨 

302 KB 

の 

(1024 X 768) 

4 已 OK 巨 

294K 巨 

] 己已 K 巨 

且 

( 640 X 480) 

208 KB 

141KB 

7 白 KB 


Ha ( 640 X 480) 

白 0 曰 K 巨/辛 少 

動画 

國 （ 320 X 240) 

38 曰 K 己/秒 


關 （ 1 日日 X 120) 

13 曰 K 巨/秒 
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コンパクトフラッシュカード 


カードス□ットタイプ 

Type I 

外形寸法 

36.4 X 42.8 X 3.3 mm 

質量 

約1□邑 


バッテリーパック NB -1 LH 

形式 

充電式 U チウムイオン電池 

公称電圧 

DC 3.7 V 

公称容量 

840 mAh 

充放電 

約3日0回 

使用温度 

0-4013 

大ささ 

32.3 X 49.8 X 10.6 mm 

質量 

約29邑 


バッテ U - チャージャー CB -2 LS 


定格入力 

: AC ] 00〜24 0 V (己 0/60 HZ ) 

7.已 VA (] 00 V )〜1 0.5 VA (240 V ) 

定格出力 

: DC 4.2 V /0.5 A 

充電時間 

:約 130 分* 

使用温度 

:〇〜40む 

大ささ 

: 90.4 X 已 6.0 X 28.0 mm 

質量 

:約78邑 


* バッテ U - パック NB -1 LH の充電時間 


コンパクトパワーアダプター CA - PS 已〇〇 

(別売の AC アダプターキット ACK 已〇〇に同晒） 


定格入力 

: AC ] 00〜24 0 V (已0/巨日 Hz ) 

16 VA C 100 V ) 〜2巨 VA に 40 V ) 

定格出力 

: DC 4.3 W 1. 已 A 

使用温度 

:〇〜40む 

大ささ 

: 42.6 X 104.4 X 31.4 mm 

質量 

:約180呂 
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-バツテリーチヤージヤー CBC - NB 1 (別売) 


定格入力 

DC 12 - 24 V 4.3 W 

定格出力 

DC 4.2 V /0. 己已 A 

充電時間 

約130分* 

使用温度 

0-4013 

大ささ 

90.4 X 已 6.0 X 28.0 mm 

質量 

約106邑 


* バッテ U - パック NB -1 LH の充電時間 






記号/アルフアベツ 


1画像の容量 . 144 

AC アダプターキット ACK 日00 .... 134 

冉 E □ック . 62 

冉 F 補助光 . 37 

冉 F 枠 . 33,已4 

冉 iAF . 3已，已4 

冉 V ケーブ J レ冉 VC - DC 200 ...115 
Canon Image Gateway ...... 119 

CF 力ード 

入れる . 24 

記録画像数 . 144 

初期化 . 91 

取0扱し1 . 2已 

D に ITAL 冉 / VOUT 端子 ..... 98. 117 

DPOF . 92 

DPOF を信指定 . 113 

DP 曰 F プ1」ント指定 . 10己 

画徹指定 . 105 

プ1」ント . 111 

プ U ントスタイル . 108 

1」セッ I -. 110 

FE □ック . 63 

侶0感度 . 73 

USB ケーブル . 117 


赤目總和機能 . 

圧縮率 . 

色効果 . 

インジケーター ....... 

インデックス再生... 

液晶モニター 

使い方 . 

表示される情報 . 
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オー トフ オー カス . 64, 3 已 

オンラインアルバムサービス .. 119 
オンラインプ U ントサービス .. 119 



力ーバッテ U - チヤージャー...13已 


拡大表お . 79 

画像確認時間 . 46 

家庭用電源 . 134 

力>^ラダイレクト対応巨 J プ U ンタ ....... 97 

力>^ラダイレクト巧応プ|」ンター .......... 曰6 

記録画素数 . 47 

言語設定 . 27 

広角 . 38 

コンピューターへの 

画债の取り込み . 116 


サ行 


再生メニユー . 123 

再生モード . 30 

}巧'宁>^メニユー . 120 

撮影モード . 30, 44 

設定でさる機能 . 76 

シャツターボタン . 36 

全押し . 37 

半}甲し . 36 

消ま 

1画像消去 . 89 

全画慷消去 . 90 

シングル再生 . 78 

スティツチアシストモード ........ 已6 

ス I - □ボ . 49 

スポツト測光粋 . 33, 6巳 

スライドシヨー . 84 


索引 


0 7 2 9 0 12 
5 4 7 18 3 3 
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再生間隔 . 87 

I 」ピー I - 設定 . 87 

言又ぶメニュー . I dZD 

節電機能 . 29 

セルフタイマー . 已己 

測光方式 . 6己 

ダイレクトインターフェース 

ケーブル .] 白，曰白，曰7 

縦横自動回転 . 74 

長秒時設定 . 67 

デジタルズーム . 38,已2 

動画モード . 30 

バッテリー 

入れる . 22 

充電する . 20 

性能 . 143 

取り扱い . 21 

バッテ U - パック . 22 

パワーランプ . 28 

ヒストグラム . 34 

日付/時刻 . 2已 

ビデオ出力方式 . 1 ] 已 

ファイ J レ番号 . 7己 

ファインダー . 3己 


フォー カス □ック （ AF □ック） ..已 0 
プ U ント設定（ダイレクトプリント時） 


プ U ントスタイル . 101 

プ U ント枚数 . 101 

プ I 」ント領域 . 103 

プロテクト . 88 

望遠 . 38 

ホワイトバランス . 69 


マクロモード . 已] 

マニュアルホワイトバランス… .70 

インスイッチ . 28 

^ッセージ . 128 

撮影-再生中 . 128 

プ U ンタ接続中 . 132 

(カメラダイレクト対応 BJ プ U ンタ） 

プ U ント中 . 130 

(力^ラダイレクト対応プ1」ンタ ー) 

モードスイッチ . 30 

1」ス[-ス巧ップ . 17 

連続撮影 . 已4 

霞出 . 66 









































• Canon は、キヤノン株式会社の商標です。 

• Canon Image 白 ateway および Ima 目白 Gateway は、日本国内における登録商 
標です。 

• Compact 円 ash (コンパクトフラッシュ）は 、 SanDisk Corporation の商標 
です。 

• DCF は、（が電子關撤 I 植業協会の団体商標で、日袖内における難商標です。 

• DCF □ゴマークは、（社）電子情報技術産業協含の HDesi 旨 n rule for Camera 
円 le system 」 の規格を表す団体商標です。 

• その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 







